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Einleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung soll Sie als Betreiber/Benutzer mit der Sicherheit, mit dem Aufbau,
mit der Funktion sowie der Wartung und Instandhaltung der kaltregenerierenden Adsorptionstrockner
HED/ALD/MSD, Atemluftgerate ALG und Aufbereitungsanlagen OFP vertraut machen.

Grundvoraussetzung fiir den sicherheitsgerechten Umfang und den stérungsfreien Betrieb dieser
Anlage ist die Kenntnis Uber die grundlegenden und speziellen Sicherheitshinweise.

Diese Betriebsanleitung enthalt o.a. Sicherheitshinweise, um diese Anlage sicherheitsgerecht zu

betreiben.

Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten,
die an dieser Anlage arbeiten. Es ist zwingend notwendig, diese Bedienungsanleitung dem
Bedienpersonal jederzeit zuganglich zu machen und am Einsatzort der Anlage aufzubewahren.

Erlauterung der verwendeten Pictogramme

Hinweis
Bezeichnet besondere Hinweise zum effektiven Einsatz und Betrieb.

Wichtig
Bezeichnet besondere Hinweise zur Verhiitung von Schaden.

Vorsicht

Dieses Pictogramm bedeutet eine unmittelbare drohende Gefahr fir das Leben
und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitliche Auswirkungen bis
hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen zur Folge.

Gefahren durch elektrische Energie
Bezeichnet Gefahr durch eine elektrischen Stromschlag. Ein Stromschlag kann
Ihre Gesundheit schadigen oder Ihr leben bedrohen

Gefahr durch unter Druck stehende Teile
Vor Beginn der Arbeiten Anlage druckentlasten.

Abblasegerausche beim Druckentlasten
Zu lhrer eigenen Sicherheit Gehdrschutz tragen.

Feinstaub
Zu |hrer eigenen Sicherheit Staubmaske tragen.

Umweltschutz
Bei diesem Zeichen erhalten Sie Tips fiir umweltgerechtes Arbeiten.
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Ausserbetriebnahme / Druckentlastung der Anlage
0 oar (siehe Kap. 7.2/ 7.3).

g Inbetriebnahme (siehe Kap. 7)
0

Geeignete Handschuhe tragen

Abfall gemaR den ortlichen Entsorgungsbestimmungen entsorgen

3o\ . . .
I\‘ g )_I Nachfilter (Partikelfilter)
‘ Vorfilter (Koaleszensfilter)
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1 Der Hersteller

Hersteller dieser Anlage ist die Firma:

Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Industrial Filtration Solutions

Bussingstr. 1

D-42781 Haan

www.donaldson.com

Bei Bedarf erhalten Sie weitere Ausgaben dieser Betriebsanleitung unter dieser Adresse.
Geben Sie bitte bei jedem Schriftwechsel oder Telefonat mit uns folgende Daten an:

Trocknertyp

Seriennummer?*)

Baujahr*)

*) Seriennummer und Baujahr finden Sie an Ihrer Anlage am Typenschild.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigungen vorzunehmen.
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2 Empfehlungen zum Arbeitsschutz

Der Hersteller lehnt ausdricklich jegliche Verantwortung oder Verpflichtung fir Schaden und/oder
Verletzungen ab, die durch Nichtbeachtung dieser speziellen oder anderer bekannter Vorsorge-
massnahmen oder durch Ausserachtlassung der bei Betrieb und Handhabung von
Adsorptionstrocknern erforderlichen Sorgfalt entstehen, auch wenn Sie nicht ausdriicklich einzeln
angegeben wurden.

Um den einwandfreien Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, beachten Sie unbedingt die
Sicherheitshinweise und Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Alle Sicherheitshinweise dienen stets auch lhrer persénlichen Sicherheit!
Fir den Betrieb des Adsorptionstrockners gelten die einschlagigen Arbeitsschutzvorschriften,

Unfallverhitungsvorschriften und die Betriebsanleitungen. Der Adsorptionstrockner wurde nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgelegt, konstruiert und gebaut.

Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst fir die Anlage unterliegen einem
zertifizierten Qualitatssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

/!\ Die Anlage bestimmungsgemass gebrauchen !

Die Anlage darf nur ihrer Bestimmung gemass betrieben werden. Der Adsorptionstrockner ist
ausschliesslich gebaut zur Trocknung von Druckluft oder Stickstoff (ausgenommen ALG). Eine andere
oder dariber hinausgehende Benutzung der Anlage gilt als nicht bestimmungsgemass.

Fir hieraus entstehende Schaden haftet, soweit gesetzlich zuldssig, der Hersteller nicht.

Das zu trocknende Medium darf keine korrosiven Bestandteile aufweisen, die das Material der
Druckgerates in unzulassiger Weise angreifen. Korrosionseinfliisse durch bestimmungsgemassen
Gebrauch fur C-Stahl Komponenten sind durch einen Korrosionszuschlag von 1 mm bzw. durch
entsprechende Beschichtungen berlicksichtigt.

Der Hersteller garantiert fir die Verwendung geeigneter Werkstoffe. Werden vom Besteller und/ oder
Betreiber Werkstoffe flir Anlagenkomponenten vorgegeben, so geht die Gewahrleistung fur die
Eignung der betreffenden Werkstoffe auf den Besteller/ Betreiber Uber.

Druck und Temperatur des Mediums mussen mit den Angaben auf dem Typenschild und der
Bedienungsanleitung des Gerates Gbereinstimmen!

Das Druckgerat ist nicht auf Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ausgelegt. Im Falle des

Auftretens dieser Belastungen ist das Druckgerat durch geeignete Massnahmen gegen diese
Belastungen zu schiitzen.

Betriebsanleitung am Einsatzort belassen !

Achten Sie darauf, dass sich die Betriebsanleitung standig an der Anlage befindet und fir das
Betriebspersonal zuganglich ist.




Betriebsanleitung HED/ALD/MSD / ALG / OFP

Richtiges Werkzeug benutzen !

Bei der Wartung sowie bei der Instandsetzung der Anlage dirfen Sie nur einwandfreie und fir den
Einsatzzweck zugelassene Werkzeuge benutzen. Sind fir einige Arbeiten Spezialwerkzeuge
notwendig, ist dies vorher mit dem Hersteller abzuklaren.

A\ Keine baulichen Veranderungen an der Anlage vornehmen!

Bauliche Veranderungen an der Anlage durfen nur vom Hersteller oder nach Riicksprache mit dem
Hersteller vorgenommen werden.

Samtliche Arbeiten an den Druckbehaltern und den Rohrleitungen wie z.B. Schweissarbeiten, bauliche
Veranderungen, Montagearbeiten usw. ohne vorherige Rlcksprache mit dem Hersteller und, falls
notwendig, mit der zustdndigen benannten Stelle sind verboten und fuhren zum Erldschen der
Konformitatserklarung. Die Missachtung dieser Vorschrift bedeutet héchste Gefahr fur Sie und lhre
Kollegen.

A\ Keine Schutzeinrichtungen an der Anlage ausser Betrieb setzen!

Schutzeinrichtungen gegen Uberschreitung der zuldssigen Betriebsparameter wie Druck und
Temperatur gehéren standardmassig nicht zum Lieferumfang der Anlage. Sollten Sie optional
vorhanden sein, dirfen sie nie unwirksam gemacht werden . Umgehen Sie auch niemals diese
Schutzeinrichtungen.

Unwirksame Schutzeinrichtungen bedeuten héchste Gefahr fiir Sie und Ihre Kollegen und kénnen
Fehlfunktionen an der Anlage verursachen.

AE Schutz vor Druckiiberschreitung / Temperaturiiberschreitung

Es muss sichergestellt sein, dass der Druck in den Anlagenkomponenten unter keinen Umstanden die
zulassigen Betriebsdriicke Uberschreiten kann.

Standardmassig liegt der Schutz der Anlage gegen Druckiberschreitung in der Verantwortung des
Betreibers. Es muss sichergestellt sein, dass der druckerzeugende Kompressor und ggf. das dem
Adsorptionstrockner nachgeschaltete Druckluftnetz entsprechend abgesichert sind.

Verfahrenstechnisch ist sichergestellt, dass die Temperatur bei Betriebsdruck nicht tber die max.
zulassige Betriebstemperaturen der einzelnen Komponenten steigen kann. Der Betreiber muss durch
geeignete Massnahmen sicherstellen, dass durch die Temperaturen der Beschickungsgiter die
zulassigen Werte der Anlage nicht Uberschritten werden kénnen.

Sollte das Druckgerat unter Betriebsdruck stehen, so ist durch geeignete Massnahmen
sicherzustellen, dass durch die am Aufstellungsort herrschenden Umgebungsbedingungen die
zulassigen Betriebstemperaturen eingehalten werden.

Druckbehélter - Wiederkehrende Priifungen / Beanspruchung auf Wechselbelastung

Aufgrund der Zykluszeiten des Druckgerates ergibt sich abhangig vom Typ eine unterschiedliche
Lastwechselzahl pro Jahr. In der Auslegung wurde eine Lebensdauer von 10 Jahren bericksichtigt.

Eine Untersuchung der drucktragenden Wandungen (innere Prifung) muss in Deutschland nach
spatestens 5 Jahren erfolgen, eine Festigkeitsprifung (Druckprobe) nach spatestens 10 Jahren.
Ansonsten sind vom Betreiber die nationalen Vorschriften am jeweiligen Aufstellungsort zu beachten
und die Priffristen in Absprache mit der zustandigen benannten Stelle festzulegen.

9
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/!\ Gefahren durch Brand

Sicherheitseinrichtungen gegen eine Druckiberschreitung durch Brand gehoéren standardmassig nicht
zum Lieferumfang der Anlage.

Sind am Aufstellungsort potentielle Brandquellen vorhanden, so hat der Betreiber sicherzustellen,
dass geeignete Schutzmassnahmen getroffen werden, die ein Uberschreiten der zulassigen
Betriebsparameter verhindern.

2.2 Sicherheitshinweise fur Transport und Montage

A/\ Gefahren beim Transport

Die Anlage ist an den daflir vorgesehenen Punkten mit geeigneten Hebezeug anzuschlagen und
anzuheben. Die Anlage darf nicht an der Rohrleitung transportiert werden, da diese sonst Schaden
nehmen kann. Dies kann zu Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem bis hin zu gravierenden
Fehlfunktionen der Anlage fuhren.

gA) Einleitung externer Krifte und Momente vermeiden

Achten Sie darauf, dass keine zusatzlichen Krafte und Momente Uber die angeschlossenen
bauseitigen Rohrleitungen auf den Adsorptionstrockner Ubertragen werden, die die zuldssigen
Belastungen des Systems Ubersteigen kdnnen. Ggf. ist dies vom Betreiber durch geeignete
Nachweise und/ oder bauseitige Massnahmen sicherzustellen.

Achten Sie darauf, dass keine unzulassigen Schwingungen, Vibrationen und Pulsationen von anderen
Aggregaten auf den Adsorptionstrockner Ubertragen werden kdnnen. Ggf. ist dies durch geeignete
bauseitige Massnahmen zu verhindern.

2.3 Sicherheitsmassnahmen im Betrieb

Grundvoraussetzung fir den sicherheitsgerechten Umgang und den stdérungsfreien Betrieb dieser
Anlage ist die Kenntnis und die Einhaltung der nationalen Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvor-
schriften. Des Weiteren sind interne Werksvorschriften einzuhalten.

In regelmassigen Abstanden die Anlage auf dusserlich erkennbare Schaden kontrollieren.

Storungen oder Fehler, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnten, sind umgehend zu beseitigen. Bei
Funktionsstérungen sind alle angegebenen Hinweise zu beachten ( siehe Kapitel 11). Sollten die dort
aufgefiihrten Massnahmen nicht zur Beseitigung der Funktionsstérung fiihren, wenden Sie sich bitte
an den Hersteller.

Nur eingewiesenem Personal ist es erlaubt, die Steuerung oder die Anlage zu betatigen.

10
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/ Keine manuelle Druckentlastung wahrend des Betriebes !

Offnen Sie niemals die Kugelhahne zur manuellen Druckentlastung wahrend des Betriebs der Anlage.

Abblasegerausche beim Druckentlasten!

Tragen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit Gehorschutz!

2.4 Gefahren durch elektrische Energie

vergleichbaren nationalen Vorschriften) und nach den Vorschriften des jeweiligen

é Arbeiten an der elektrischen Versorgung sind nach DIN VDE-Bestimmungen (oder
Stromversorgungsunternehmens von einer autorisierten Fachkraft durchzufiihren.

Sind Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen notwendig, ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die
den Hauptschalter ausschaltet. Arbeitsbereich absichern, absperren und Warnschild aufstellen. Nur
spannungsisoliertes Werkzeug benutzen.

Die elektrische Ausristung der Anlage ist regelmassig zu Uberprifen. Nur Originalsicherungen mit
vorgeschriebener Spannung und Stromstarke verwenden.

2.5 Gefahren durch das Trockenmittel

Die verwendeten Adsorbentien befinden sich in den Adsorbern (siehe Kapitel 8.1).

Die Auswahl der Adsorbentien ist auf die Aufbereitungsanlage abgestimmt. Es dirfen ausschlielich
Adsorptionsmittel des Herstellers eingesetzt werden.

Adsorbentien sind Chemikalien und unterliegen somit den Ublichen Vorsichtsmanahmen (DIN-
Sicherheitsdatenblatt). Die hier verwendeten Adsorbentien unterliegen keiner Kennzeichnung nach
der Gefahrenstoffverordnung.

Bewahren Sie Adsorbentien grundsatzlich nur dort auf, wo der Zugang nur eingewiesenen Personen
moglich ist.

Warnung!
Verletzungsgefahr durch Augenkontakt!
e Bei Kontakt der Adsorbentien mit den Augen diese sofort mit reichlich klarem Wasser

ausspulen. Es ist in jedem Fall anschlieend ein Arzt aufzusuchen.

Warnung!
Verletzungsgefahr durch Verschlucken!
e Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Im Brandfall besteht keine Einschréankung beziiglich der Loschmittel. Die Reaktion mit Wasser und
Schaum ist jedoch als heftig zu bezeichnen.

11
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Sollten Adsorbentien verschiittet werden, ist dieses unter Staubvermeidung
aufzunehmen.

Beim Entleeren und Flllen der Adsorber ist eine Staubmaske (empfohlene Schutzstufe P2
bzw. FFP2) zu tragen.

2.6 Sicherheitshinweise fir
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Jede Person, die sich im Betrieb des Anwenders mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung,
Instandhaltung, Instandsetzung o0.3. befasst, muss die Bedienungsanleitung, insbesondere die
Sicherheitshinweise, gelesen und verstanden haben. Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an den
Hersteller.

Fir Schaden, die aus unsachgemasser Montage und Inbetriebnahme der Anlage resultieren, haftet
der Hersteller nicht. Das Risiko hierfur tragt alleine der Betreiber.

Die Zustandigkeiten bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten missen klar festgelegt werden.
Bedienungspersonal vor Beginn der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten informieren.

Vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemass durch den Hersteller-
Kundendienst durchfiihren lassen.

Samtliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Anlage sind gemass den Hinweisen
durchzufthren.

Bei einigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten muss die Anlage ausser Betrieb
A/\ genommen sowie spannungs- und drucklos gemacht werden. Sie bringen sich und

andere in Gefahr, wenn Sie diese Arbeiten an der laufenden Anlage durchfiihren.

e Nehmen Sie die Anlage ordnungsgemass ausser Betrieb.

e Machen Sie die Anlage drucklos.

e Zum Ausschalten die Anlage vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

e Bringen Sie ein Warnschild gegen Wiedereinschalten an.
Falls eventuell vorhandener Beriihrungsschutz entfernt werden muss, ist auf eine
ausreichende Abkuhlung der Anlage zu achten. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die
Isolierung wieder angebracht werden.

Wechseln Sie Verschleissteile entsprechend den Intervallen, die in der ,Gerate- und Ersatzteilliste*
bzw. dem Kapitel 12.2 ,Service-Sets” festgelegt wurden. Diese Liste ist Teil der Bedienungsanleitung.

Verwenden Sie ausschliesslich Original-Ersatzteile und Zubehdrteile des Herstellers. Bei
fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht
konstruiert und gefertigt sind.

12
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Beschadigte Bauteile sind durch neue zu ersetzen. Bei erkennbaren starken
Beschadigungen an Druckgeraten sind diese unverziglich aus dem Verkehr zu nehmen!

Zu lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir lhnen, den Austausch von Verschleissteilen oder
beschadigten Teilen durch den Hersteller-Kundendienst durchfiihren zu lassen.

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten ist eine Dichtigkeitsprifung durchzufihren.

Grossere Baugruppen beim Austausch sorgfaltig an Hebezeugen befestigen und sichern!
A\ Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge sowie Lastaufnahmemittel mit
ausreichender Tragkraft verwenden!
Bei Montagearbeiten Uber Korperhdhe sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsblihnen
verwenden! Nie Maschinenteile als Aufstiegshilfen benutzen; Absturzgefahr! Bei Wartungsarbeiten in
Hoéhen dber 1,80 m Absturzsicherungen tragen!

2.7 Umweltschutz

Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht entsorgen.

Die getrennte umweltgerechte Entsorgung von Materialien férdert die Wiederverwertung von
Werkstoffen.

Es ist zwingend notwendig, dass das Trockenmittel fachgerecht entsorgt wird. Die Entsorgung kann
durch den Hersteller-Kundendienst erfolgen.

2.8 Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, die Anlage nur von Personen in Betrieb zu nehmen, die mit den
Sicherheitsvorschriften und mit der Handhabung der Anlage vertraut sind. Dies sind im Einzelnen:

Sicherheit

¢ Unfallverhitungsvorschriften

¢ Allgemeine und anlagenbezogene Sicherheitshinweise
¢ Sicherheitseinrichtungen der Anlage

e Massnahmen bei Notfallen

Betrieb der Anlage
e Massnahmen bei der Inbetriebnahme der Anlage

¢ Verhalten bei Stérungen
e Stillsetzen der Anlage
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2.9 Verpflichtungen des Personals

Alle Personen, die mit dem Betreiben, der Anlage beauftragt sind verpflichten sich,
o die grundlegenden Vorschriften tUber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung zu beachten,

o die Betriebsanleitung gelesen und verstanden zu haben,
e Massnahmen, die in der Betriebsanleitung stehen, zu befolgen.

2.10 Gewahrleistung und Haftung

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen,
wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufihren sind:

¢ nicht bestimmungsgemasse Verwendung der Anlage.

e unsachgemasses Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Anlage.

e Betreiben der Anlage bei nachweislichem Defekt.

e Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezulglich Transport, Lagerung, Montage und
Inbetriebnahme und Wartung.

e eigenmachtige bauliche Verédnderungen an der Anlage.

¢ mangelhafte Uberwachung von Anlagenteilen, die einem Verschleiss unterliegen.

e unsachgemass durchgeflihrte Reparaturen.

e Verwendung von Fremdteilen.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Garantiebedingungen fiir Produkte des Herstellers.
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3 Grundsatzliche Funktion

Die kalt regenerierten Adsorptionstrockner werden in 3 verschiedenen Versionen ausgefihrt:
1. HED/ALD /MSD

Beim HED / ALD / MSD handelt es sich um einen kaltregenerierenden Adsorptionstrockner zur
Trocknung und Aufbereitung von Druckluft oder Stickstoff. Der Adsorptionstrockner beinhaltet
jeweils einen Vor- und Nachfilter.

2. ALG

Beim ALG handelt es sich um ein Atemluftgerat auf Basis des Adsorptionstrockners MSD.
Dabei wurde der Adsorptionstrockner um eine Aufbereitungsstufe erweitert, in der sich spezielle
Adsorbentien befinden. Das Atemluftgerat beinhaltet zwei Vorfilter und einen Nachfilter.

3. OFP

Beim OFP handelt es sich um eine Aufbereitungsanlage auf Basis des Adsorptionstrockners MSD
Dabei wurde der Adsorptionstrockner um eine Aufbereitungsstufe erweitert, in der sich spezielle
Aktivkohle befindet. Die Aufbereitungsanlage beinhaltet drei Vorfilter und einen Nachfilter.

Vorfilter mit Kondensatableiter

Die Vorfiltration des zu trocknenden Mediums geschieht beim HED / ALD / MSD durch
einen Tiefenfilter.

Ol, Wasser und Schmutzpartikel gelangen in ein Mikrofaserflies. Das Mikrofaserflies ist mit einem
Koaleszensfilter - Mantel umgeben und wird von innen nach aussen durchstrdmt. In diesem
Koaleszensfilter werden die Flissigkeitsaerosole und -nebel zu grésseren Tropfen zusammengefihrt,
gelangen aufgrund der Schwerkraft in den unteren Teil des Filtergehduses und werden Uber einen
Kondensatableiter aus dem System entfernt.

Beim ALG kommt noch ein bzw. beim OFP kommen noch zwei Tiefenfilter zusatzlich zum Einsatz.
Nachfilter
Der nachgeschaltete Partikelfilter reinigt die Druckluft von Feinstduben. Die Durchstrdmung des

Filterelementes erfolgt von aussen nach innen, da sich dadurch eine gréssere wirksame Filterflache
ergibt.
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4 Technische Daten

4.1 Technische Daten HED / ALD / MSD

Spezifikationen HED / ALD / MSD 0050 - 1000
Funktionsprinzip Vollautomatisch, kaltregenerierend fiir kontinuierlichen Betrieb
Spannungsversorgung

230V / 50-60 Hz (+10%)
115 V/ / 50-60 Hz (+10%)
24V DC (+10%)

Versorgung (kundenseitig),
je nach Ausfuhrung

AC: 3x0,75mm?

Netzzuleitung DC: 2x0,75mm?

Leistungsaufnahme und interne Absicherung max. 40 W / 2A trage, 250V, Keramikrohrsicherung
230 VAC
Kontakt-Nennspannung Relais-Magnetventile 115V AC
24V DC
Kontakt-Nennstrom Relais-Magnetventile 8 A (ohmsche Last)
Kontakt-Nennspannung Relais-Alarm 125V
Kontakt-Nennstrom Relais-Alarm 1 A (ohmsche Last)
Schutzart IP54
Uberspannungskategorie 2

Auslegungsdaten

Medium Druckluft / Stickstoff
Betriebsuberdruck min. 4 bar / max. 16 bar
Mediumtemperatur max. 50°C

HED : min. -20°C
Drucktaupunkt ALD : min. -40°C

MSD : min. -40°C (-70°C < DTP < -40°C) *

Umgebungstemperatur min. +4°C / max. +50°C
Luftfeuchte max. 100% bei 45°C
Einsatzumgebung 0-2000m NN (Innenbereich)

Reinheit der Druckluft am Trockner-Austritt

HED: 0,88 mg/m°
Restwassergehalt ALD: 0,11 mg/m®
MSD: 0,0027 mg/m*- 0,11 mg/m°

Druckbehélter

Auslegungsuberdruck 16 bar
Pruflberdruck 24 bar
Auslegungstemperatur -10°C bis +60°C
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Rohrleitungsanschlisse

Siehe Kapitel 14.1 im Anhang , Technische Daten*

Trockenmittel

HED Ultrasorp 16
ALD Ultrasorp 16
MSD Ultrasorp 4

Die aufgefiihrten Angaben sind generelle Auslegungs-bzw. Systemgrenzwerte. Die tatsachlichen
Leistungsgrenzen des betreffenden Adsorptionstrockners ermitteln Sie bitte geméass den Auslegungshinweisen.
Weitere technische Daten siehe auch im Anhang Kapitel 14.1 “Technische Daten”.

* auf Anfrage
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4.2 Technische Daten ALG

Spezifikationen

ALG 80S -375S

Funktionsprinzip

Vollautomatisch, kaltregenerierend fiir kontinuierlichen
Betrieb

Spannungsversorgung

Versorgung (kundenseitig),
je nach Ausfuhrung

230V / 50-60 Hz (+10%)
115 V / 50-60 Hz (+10%)
24V DC (£10%)

Netzzuleitung

AC: 3x0,75mm?
DC: 2x0,75mm?

Leistungsaufnahme und interne Absicherung

max. 40 W / 2A trage, 250V, Keramikrohrsicherung

230 VAC
Kontakt-Nennspannung Relais-Magnetventile 115V AC

24V DC
Kontakt-Nennstrom Relais-Magnetventile 8 A (ohmsche Last)
Kontakt-Nennspannung Relais-Alarm 125V
Kontakt-Nennstrom Relais-Alarm 1 A (ohmsche Last)
Schutzart IP54
Uberspannungskategorie 2
Auslegungsdaten
Medium Druckluft / Stickstoff
Betriebsuberdruck min. 4 bar / max. 16 bar
Mediumtemperatur max. 50°C
Drucktaupunkt min. -40°C
Umgebungstemperatur min. +4°C / max. +50°C
Luftfeuchte max. 100% bei 45°C

Einsatzumgebung

0-2000m NN (Innenbereich)

Reinheit der Druckluft am Trockner-Austritt

Restwassergehalt 0,11 mg/m°
Kohlendioxid < 500 ppm
Kohlenmonoxid <5 ppm

Ol / Oldampfe < 0,01 mg? / 0,003 mg/®
Schwefeldioxid <1ppm
Stickoxide <2 ppm
Feststoffpartikel Klasse 2, ISO 8573-1 : 2001
Druckbehélter

Auslegungsiiberdruck 16 bar
Prufiberdruck 24 bar

Auslegungstemperatur

-10°C bis +60°C
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Siehe Kapitel 14.1 im Anhang , Technische Daten*®

Ultrasorp SP (70%)

Ultrasorp 4 (30%)

Ultrasorp AK

Ultrasorp OX

Die aufgefiihrten Angaben sind generelle Auslegungs-bzw. Systemgrenzwerte. Die tatsachlichen
Leistungsgrenzen des betreffenden Adsorptionstrockners ermitteln Sie bitte gemass den Auslegungshinweisen. Weitere
technische Daten siehe auch im Anhang Kapitel 14.1 “Technische Daten”.
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4.3 Technische Daten OFP

Spezifikationen

OFP 0050 — 1000

Funktionsprinzip

Vollautomatisch, kaltregenerierend fiir kontinuierlichen Betrieb

Spannungsversorgung

Versorgung (kundenseitig),
je nach Ausfiihrung

230V / 50-60 Hz (+10%)
115V / 50-60 Hz (£10%)
24V DC (+10%)

Netzzuleitung

AC: 3x0,75mm?
DC: 2x0,75mm?

Leistungsaufnahme und interne Absicherung

max. 40 W / 2A trage, 250V, Keramikrohrsicherung

230 VAC
Kontakt-Nennspannung Relais-Magnetventile 115V AC

24V DC
Kontakt-Nennstrom Relais-Magnetventile 8 A (ohmsche Last)
Kontakt-Nennspannung Relais-Alarm 125V
Kontakt-Nennstrom Relais-Alarm 1 A (ohmsche Last)
Schutzart IP54
Uberspannungskategorie 2
Auslegungsdaten
Medium Druckluft / Stickstoff
Betriebsuberdruck min. 4 bar / max. 16 bar
Mediumtemperatur max. 50°C
Drucktaupunkt min. -40°C
Umgebungstemperatur min. +4°C / max. +50°C
Luftfeuchte max. 100% bei 45°C

Einsatzumgebung

0-2000m NN (Innenbereich)

Reinheit der Druckluft am Trockner-Austritt

Restwassergehalt

0,11 mg/m3

Restoélgehalt < 0,003 mg/m?
Druckbehéalter

Auslegungsiiberdruck 16 bar
Prifuberdruck 24 bar

Auslegungstemperatur

-10°C bis +60°C
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Rohrleitungsanschlisse

Siehe Kapitel 14.1 im Anhang ,Technische Daten*

Trockenmittel

Ultrasorp 4

Aktiv-Kohle

Ultrasorp AK

Die aufgefiihrten Angaben sind generelle Auslegungs-bzw. Systemgrenzwerte. Die tatsachlichen
Leistungsgrenzen des betreffenden Adsorptionstrockners ermitteln Sie bitte gemass den Auslegungshinweisen. Weitere
technische Daten siehe auch im Anhang Kapitel 14.1 “Technische Daten”.
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5 Vor der Installation

5.1 Transport und Montage

Hier finden Sie Hinweise darauf:

wie Sie die Anlage sicherheitsgerecht transportieren und aufbauen.

Die Adsorptionstrockner HED/ALD/MSD 0050-1000, ALG / OFP ab Grofie 0300 werden einem Karton
verpackt und liegend auf einem Profilholzrahmen geliefert. ALG / OFP bis Grofle 0225 werden
stehend in einem Karton verpackt.

Achten Sie auf die Bildzeichen auf der Verpackung.

A

5.1.1 Sicherheitshinweise beim Transport

Beim Transport sowie beim Be- und Entladen der Anlage ist besondere Vorsicht und Sorgfalt
geboten! Niemals Gewalt anwenden!

Achten Sie darauf, dass die zul. Héchstlast der Lastaufnahmemittel im Anwenderwerk nicht
Uberschritten wird (siehe auch Kapitel 14.1 im Anhang).

Achten Sie beim Transport mit einem Hubwagen darauf, dass die Anlage nur unter dem
Tragrahmen der Anlage bzw. unter dem Profilholzrahmen aufgenommen wird.

Gefahr durch ungleichmassige Lastverteilung! Beim Transport mit Hebezeugen koénnen
schwerste Verletzungen verursacht werden!

Achten Sie darauf, dass der Winkel zwischen der Horizontalen und den Seilen 45° nie
unterschreitet.

Bei Nichtbeachten kann dies zu Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem der Anlage bis hin zu
gravierenden Fehlfunktionen des Trockners flhren.

Die Anlage darf auf keinen Fall an der Verrohrung transportiert werden, da diese sonst
Schaden nehmen kann. Dies kann zu Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem der Anlage bis
hin zu gravierenden Fehlfunktionen des Trockners flhren.

‘*00...1600rnrn << 57 ? r‘gj_ﬂ
[O
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6 Installation

Die Verantwortung fiir die fachgerechte Installation und Ausfiihrung der Leitungen, die zur
Anlage flihren oder von dieser abgehen, liegt beim Betreiber.

Planung und Installation des Schutzes vor Uberspannungen, Kurzschliissen und
Uberbelastungen fallt nicht in die Verantwortung des Herstellers.

6.1 Aligemeine Hinweise

Falls die Anlage in eine bereits bestehende Leitung integriert werden soll, muss damit
gerechnet werden, dass die Leitungsstelle hinter dem Installationsort vor der
Erstinbetriebnahme noch verunreinigt ist. Gegebenenfalls missen diese Rohrleitungsteile und
Komponenten gereinigt oder ausgetauscht werden.

Entfernen Sie nie einzelne Filter oder Schittungen aus dem System, ohne diese vor
Wiederinbetriebnahme zu ersetzen. Dies wirde zu erheblichen Einschrankungen der Funktion
der Anlage flihren.

Die Hochleistungstrockner sind, unter Beachtung der gekennzeichneten Durchflussrichtung,
grundsatzlich vertikal aufzustellen.

Es ist sicherzustellen, dass der Trockner nicht in umgekehrter Richtung durchstrémt werden
kann (Ausnahme: intermittierender Betrieb).

Der Trockner darf nicht gegen ein grosses Volumen unter atmospharischen oder geringen
Druck (siehe auch Kapitel 0) angefahren werden.
Dies kann durch die Installation einer Anfahrautomatik (Option) verhindert werden.

Ebenfalls ist eine Parallelschaltung von mehreren Trocknern ohne separate Volumenstrom-
begrenzung zu vermeiden.

Wird der Verdichter diskontinuierlich betrieben, so kann eine Kopplung von
Verdichtersteuerung und Trockner-Steuerung erfolgen (Option: intermittierender Betrieb,
Kapitel 6.5). In jedem Fall muss gewahrleistet sein, dass der angefangene
Regenerationszyklus nach Abschalten des Verdichters beendet wird.

6.2 Installationshinweise

Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Gehauseabdeckbleche zu Service- und
Instandhaltungsarbeiten entfernt werden kdnnen.

Die Anlage kann aus allen marktiblichen Kompressoren mit Druckluft versorgt werden.
Achten Sie jedoch darauf, dass die Eintrittsbedingungen der Druckluft beim Eintritt in die
Anlage sichergestellt sind. Der Ansaugschacht des Kompressors sollte sich nicht an einer
Stelle befinden, die Uberproportional schadstoffbelastet ist (unmittelbare Nahe von
Maschinenabgasen oder anderen Kontaminationsquellen).
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Entfernen der Verpackung

Entfernen Sie die Verpackung sorgfaltig!

Wahrend des Transports aufgetretene Beschadigungen und Verluste an Maschinenteilen melden Sie
bitte sofort dem Hersteller und dem mit dem Transport beauftragten Unternehmen.

Dokumentieren Sie evtl. Beschadigungen und informieren Sie umgehend den Hersteller.

Aufstellungsort

> Liegen die zu erwartenden Umgebungsbedingungen am Einsatzort des Trockners unter
+ 2 °C, so ist die Anlage mit einer Begleitheizung fiir frostsicheren Betrieb auszuriisten
(Option).

> Die zur Aufstellung der Anlage erforderliche Flache saubern und von allen Seiten zuganglich

machen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass gentiigend Raum fir das Austauschen und
Warten der Anlage zur Verfligung steht.

> Die Tragfahigkeit des Bodens muss entsprechend dem Anlagengewicht ausgelegt sein. Der
Boden muss eben sein.

> Achten Sie darauf, dass keine Schwingungen, Vibrationen oder Pulsationen von anderen
Aggregaten auf die Anlage Ubertragen werden kdénnen.

> Die Anlage ist so aufzustellen, dass die Netzsteckdose (bei Verwendung des mitgelieferten
Anschlusskabels) bzw. die Netztrennvorrichtung (bei externer Zuleitung) gut zuganglich ist.
Umgehungsleitung (Option)

Es empfiehlt sich, eine Umgehungsleitung um die Anlage zu installieren, damit bei Wartungsarbeiten
an der Anlage das Leitungsnetz weiterhin mit Druckluft versorgt werden kann.

6.3 Anschluss an das Druckluftnetz

Schliessen Sie die Anlage fachgerecht am Feuchtgaseintritt und am Trockengasaustritt an.
Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf festen Sitz.

Druckluftqualitat

HED / ALD / MSD

e Der maximal zuldssige Restolgehalt der Druckluft vor dem Trockner betragt 3 mg/m3. Bei
héheren Restolgehalten sollte ein zusatzliches Vorfilter installiert werden.

e Wenn 6lfreie Druckluft gefordert wird, ist dem Trockner ein Oldampfadsorber nachzuschalten.
o Sterile Druckluft kann durch ein nachgeschaltetes Hochleistungs - Sterilfilter erreicht werden.

ALG / OFP

o Sterile Druckluft kann durch ein nachgeschaltetes Hochleistungs - Sterilfilter erreicht werden
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6.4 Elektrischer Anschluss

Arbeiten an der elektrischen Versorgung sind nach DIN VDE-Bestimmungen und nach
Vorschriften des jeweiligen Stromversorgungsunternehmens von einer authorisierten
Fachkraft durchzufihren.

Der Anschluss der elektrischen Steuerung erfolgt durch das mitgelieferte Anschlusskabel mit
Schutzkontakt - Stecker oder eine externe Zuleitung.

Die Anlage ist mit einer Wechselspannung von 230 / 115 Volt, 50 / 60 Hz bzw. mit 24 Volt
Gleichspannung zu versorgen sowie mit einer 1,6 A-Sicherung abzusichern.

Bei Verwendung einer externen Zuleitung ist eine Netztrennvorrichtung (externer Schalter) in
der Nahe der Anlage vorzusehen.

Es ist eine externe Zuleitung mit einem Querschnitt von 3x0,75mm? (Wechselspannung) bzw.
2x0,75mm? (Gleichspannung) zu verwenden.

Wichtig!

Die an die Steuerung anzuschliessenden Leitungsenden missen mit Aderendhilsen
versehen werden.

Alle elektrischen Anschlisse sind vor Inbetriebnahme zu Ulberprifen. Die elektrischen
Anschlussarbeiten sind ausschliesslich von qualifiziertem Fachpersonal durchzufihren.

6.5 Intermittierender Betrieb

Wird der Hochleistungstrockner in der Betriebsart ,Intermittierender Betrieb® betrieben, so muss die
Installation gemass der Abb. ,Intermittierender Betrieb® in der Reihenfolge: Kompressor (A) — Trockner
(B) — Speicherbehalter (C) erfolgen.

I N

Intermittierender Betrieb

Es ist sicherzustellen, dass der Trockner riickwartig durchstréomt werden kann!
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7 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erlautern wir Ihnen:

e die erste Inbetriebnahme
e die Ausserbetriebnahme
e wie Sie die Anlage drucklos machen

7.1 Erste Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme der Anlage mussen die Druckbehalter mit den erforderlichen
Sicherheitseinrichtungen, wie Sicherheitseinrichtungen gegen Druckliberschreitung, Sicherheitsventil
usw. versehen werden. Diese Teile gehdren nicht zum Lieferumfang des Herstellers.

Um Fehler bei der ersten Inbetriebnahme zu vermeiden, empfehlen wir die erste Inbetriebnahme vom
Hersteller-Kundendienst durchfiihren zu lassen.

Fihren Sie die erste Inbetriebnahme, unter Beriicksichtigung der gegebenen Hinweise
(siehe Kapitel 5.1), in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge aus:

1. Uberpriifen Sie, dass die Ventile A und B in der Umgehungsleitung (Option) geschlossen sind
und die elektrische Steuerung ausgeschaltet ist.

Umgehungsleitung

Setzen Sie den Trockner langsam unter Druck in dem Sie Ventil A langsam 6ffnen.
Kontrollieren Sie den Druck an den Manometern. Beide Adsorber missen unter Betriebsdruck
stehen.

wnN

4. Versorgen Sie nun die elektrische Steuerung mit Strom.

5. Die Steuerung startet mit der Druckaufbauphase in beiden Adsorbern. Anschliessend beginnt
die Regenerationsphase des einen Adsorbers und die Adsorptionsphase des anderen
Adsorbers.

6. Beachten Sie, dass durch den Transport bzw. der Lagerung des Trockners Feuchtigkeit aus
der Umgehungsluft in das Trockenmittel gelangt sein konnte. Daher sollte der Trockner vor
der ersten Inbetriebnahme mind. 3 Std. regeneriert werden, bevor das Absperrventil B zum
Druckluftnetz gedffnet wird!
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7. Durch langsames Offnen des Ventils B wird der Trockner in das Druckluftleitungsnetz
integriert.

8. Schliessen Sie das Ventil C, falls dieses wahrend der Inbetriebnahme gebffnet war.
Der Trockner ist damit ordnungsgemass in Betrieb genommen und arbeitet nun vollautomatisch und
kontinuierlich.

Wahrend des Betriebs der Anlage konnen folgende mechanische Gefahren von der Anlage ausgehen:

A\ Schlagartige Entlastung der unter Druck stehenden Teile Uber die Ausblaseschallddmpfer.

Abblasegerausche beim Druckentlasten.

7.2 Ausserbetriebnahme

1. FUr Trockner, die im Dauerbetrieb laufen, sind fir die Ausserbetriebnahme folgende Schritte
notwendig:

2. Schliessen Sie die Absperrarmatur hinter dem Trockner (Ventil B, siehe Abbildungen
,umgehungsleitung® auf Seite 26).
3. Lassen Sie die Steuerung so lange in Betrieb, bis beide Adsorber vollstdndig regeneriert sind.

4. Nehmen Sie die Steuerung ausser Betrieb, indem Sie die Steuerbox von der Stromversorgung

trennen.
Vermeiden Sie in jedem Fall, dass der Trockner nach der Ausserbetriebnahme noch mit
Druckluft durchstromt wird, da ansonsten die Gefahr der Uberbeladung des Trockenmittels

besteht und dieses nicht mehr durch die Trocknungsanlage regeneriert werden kann.

Bitte beachten Sie, dass bei Trocknern, die in Betrieben mit diskontinuierlichen Druckluftbedarf
betrieben werden, eine Steuerung mit intermittierendem Betrieb installiert werden muss.
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7.3 Druckentlastung der Anlage
1. Nehmen Sie die Anlage ordnungsgemass ausser Betrieb
(siehe auch Kapitel 7.2).

2. Schliessen Sie die Absperrarmaturen A und B
(siehe Abbildungen ,Umgehungsleitung® auf Seite 26).

3. Machen Sie die Anlage drucklos, indem Sie das Handablassventil am Nachfilter langsam 6ffnen.

Abblasgerausche beim Druckentlasten! Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Gehorschutz!

Stopfen

Nachfilter
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8 Beschreibung der Anlage
In diesem Kapitel werden erlautert:

o Anlagenteile
e Funktion der Anlage

8.1 Anlagenteile

8.1.1 Anlagenteile HED / ALD / MSD 0050-1000

1: Adsorber (MS-Stufe) 9: Wechselventil

2: Gasverteiler 10: Steuerung

3: Vorfilter (S) 11: Kondensatableiter

4: Nachfilter (S) 12: Kugelhahn

5: 2/2-Wege Magnetventil 13: Kugelhahn (nur Taupunkt-Steuerung)
6: Regenerationsluftdise 14: Taupunkttransmitter

7 Schalldampfer (nur Taupunkt-Steuerung)

8: Manometer 15: Inline-Filter (nur Taupunkt-Steuerung)
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8.1.2 Anlagenteile ALG80S -375S

230N RON 2

N

Adsorber (MSD/SP-Stufe)

Adsorber (AK + OX-Stufe)
Gasverteiler

1. Vorfilter (M)

2. Vorfilter (S)
Nachfilter (S)
Wechselventil
2/2-Wege Magnetventil
Schalldampfer

12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

19:

20:

Kondensatableiter
Regenerationsluftdiise
Manometer

Kugelhahn

Steuerung
Zusatzsteuerung
Kugelhahn

(nur Taupunkt-Steuerung)
Taupunkttransmitter

(nur Taupunkt-Steuerung)
Inline-Filter

(nur Taupunkt-Steuerung)
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8.1.3 Anlagenteile OFP 0050 - 1000

NGO RWN =2

Adsorber (MS-Stufe)
Adsorber (AK-Stufe)
Gasverteiler

1. Vorfilter (V)

2. Vorfilter (M)

3. Vorfilter (S)
Nachfilter (S)
Wechselventil
Absperrklappe
2/2-Wege Magnetventil
Schalldampfer
Kondensatableiter

13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

22:

23:

Regenerationsluftdiise
4/2-Wege Magnetventil
Manometer
Differenzdruck-Manometer
Kugelhahn
Druckminderventil
Steuerung
Zusatzsteuerung
Kugelhahn

(nur Taupunkt-Steuerung)
Taupunkttransmitter

(nur Taupunkt-Steuerung)
Inline-Filter (nur Taupunkt-Steuerung)

i‘“‘
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8.1.4 Anschliisse-Platinen
Basis-Steuerungsplatine HED/ALD/MSD/ALG/OFP

Die Anschlisse sind als schraubenlose Anschlussklemmen (Federklemmen) ausgefihrt.
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H
ui}

SR R
Lo I+ X
o ! H
9 Lk =+
| re[ ] L] v uggghaugg u
C — W] ThT] T[] ] "
- | vz || || =
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r— — || == ==l —=| |[
- »
| T2olzolfzd ez ®lz o {Da -
- v [Zolzelzelzofronon@a -
elBOHEOREOHE O HE O HE O @)t
N\ X7 X6 x5 X4 X3 x2 x1f
Anschluss . Klemme
Klemmleiste
1 2 3
Netz, 115V AC/230V AC/ (24 V DC) X1 L1 (+) N () PE
Ausgang, 115V AC/230V AC/ (24 V DC) X2 L1 (+) N () PE
Regenerationsventil Behalter 1 X3 L1 (+) N () PE
Regenerationsventil Behalter 2 X4 L1 (+) N() PE
Adsorptionsventil Behalter 1 X5 L1(+) N () PE
Adsorptionsventil Behalter 2 X6 L1(+) N() PE
Stand-By-Ventil X7 L1(+) N () PE
Alarm-Ausgang (Wechsler, potentialfrei) X8 NC Common NO
Versorgungsspannung 12 V DC/ Alarm 1 Eingang Ableiter X11 G(,:}D A’;',Zri?;r 1(.:)\,
Intermittierender Betrieb X12 G(,:}D Intermit.
Alarm 2 Eingang (Differenzdruck-Alarm, nur fiir OFP) X13 G(,:}D A(I;T
Taupunkttransmitter X14 Taumekt 1(;)\/
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Zusatzliche Steuerungsplatine ALG/OFP

D (‘;JJ é::sic Steuerun D @ $1
\ 9
[] @ 0 @
= X9
= RE1 us ] ®)
D \:_,z' X12 D @ H1
|:| f£} Ableiter 1 | I:] ®
— X8
(] (1) x13 — 0 @
D {\‘g‘} Ableiter 2 ¢ D @
-0 ) x4 X6 X10 0 @
L 'S [351) Ableiter 3 L] @
= 0@ 00 O®
O @ ([0 ®jfv x7
PI
O & (O Gfwe
X1 X2 X3 X4 X5
Netz Vv M S
* = nur fiir ALG
Anschluss . Klemme
Klemmleiste
1 2 3
Netz 115V AC/ 230V AC /(24 V DC) X1 L1 (+) N () PE
Ausgang-Kondensatableiter, Vorfilter P,
115V AC / 230 V AC / (24 V DC) X2 L NG PE
Einspeisung fir Basisplatine i
115 V AC / 230 V AC / (24 V DC) X3 L NG PE
Ausgang-Kondensatableiter , Vorfilter M,
115V AC / 230 V AC / (24 V DC) X4 L NG PE
Ausgang-Kondensatableiter, Vorfilter S, :
115V AC / 230 VV AC / (24 V DC) X5 L1 NG PE
OFP-Alarmausgang X6 x x
Differenzdruck-Vorfilter Pl X7 X PE
Taster S1 X
Stdérung-Lampe H1 X8 X
Trockner-Austritt U4 X9 L1 (+) N () PE
Potentialfreier Kontakt (Wechsler) X10 Common NO NC
Classic Steuerung (Alarm Kondensatableiter) X11 & arm
Ableiter 1 (Alarm) X12 Pin 3 GND
Ableiter 2 (Alarm) X13 Pin 3 GND
Ableiter 3 (Alarm) X14 Pin 3 GND

X = Polung unbedeutend
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ocow»

8.1.5 Frontpanel Standard

HED / ALD / MSD
A
@
A
®
OFP
Frontpanel H: Differenzdruckmanometer
Elektrische Steuerungmit Display I: Quittiertaster-Stérung

Manometer Adsorber 2
Manometer Adsorber 1
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oow»

8.1.6 Frontpanel Taupunktsteuerung

HED / ALD / MSD

ALG
A
@
OFP
B
'
Frontpanel H: Differenzdruckmanometer

Elektrische Steuerung mit Textdisplay
Manometer Adsorber 2
Manometer Adsorber 1

Quittiertaster-Stérung

35



Betriebsanleitung HED/ALD/MSD / ALG / OFP

9 Funktionsweise der Anlage

9.1 Funktion HED / ALD / MSD

Option Taupunktsteuerung

| )
L )L £
s JEEETIIN
2 u6 [:ICI
E— | 13
8@\ 1/ 14
! 8
Atmosphare
> atmosphere
9 ::\:::-_,::
4 LJ
J |
3N 5 Y1 Y2 5 ; Feuchtluft-Eintritt
X 12 wet air inlet
@ o Trockenluft-Austritt
11 7 7 dry air outlet
Ko Kondensat-Austritt
@ condensate outlet
Regerationsluftaustritt
Ko Ro Ro regeneration air outlet

R & I-FlieRbild HED/ALD/MSD 0050-1000

Adsorption

Die Hochleistungstrockner HED / ALD / MSD sind Adsorptionstrockner mit wechselseitigen
Adsorptions- und Regenerationsphasen. In den beiden Adsorbern wird wechselseitig in jeweils einem
Adsorber das Medium getrocknet, wahrend der andere Adsorber regeneriert wird. Dieses Verfahren
gewahrleistet einen kontinuierlichen Betrieb.

Das zu trocknende Medium gelangt am Feuchtgaseintritt (J) in den Vorfilter (3). Hier werden
Kondensat und Schmutzpartikel am Hochleistungs-Mikrofilter abgeschieden.

Das Medium strdmt durch das untere Wechselventil (9) und den unteren Strdmungsverteiler (2) von
unten nach oben durch einen der beiden Adsorber (1).

Am oberen Teil des Adsorbers gelangt das getrocknete Medium durch den oberen Stromungsverteiler
(2) und das obere Wechselventil (9) zum Nachfilter (4).

Hier werden Feinstaub und eventuell aufgetretener Trockenmittelabrieb abgeschieden und das
getrocknete und gereinigte Medium tritt am Trockengasaustritt (O) in das Leitungsnetz.
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Regeneration

Die Regeneration des feuchtigkeitsbeladenen Trockenmittels erfolgt mit einem Teilstrom des
getrockneten Mediums. Zu Beginn der Regeneration wird das 2/2 - Wege Magnetventil (5) am
Regenerationsgas - Austritt gedtffnet. Hierdurch wird der Adsorber auf atmospharischen Druck
entspannt. Die Druckluft gelangt tiber die Schalldampfer (7) aus dem System.

Ein Teilstrom des getrockneten Mediums stromt vom adsorbierenden Adsorber Uber die im
Wechselventil befindliche Regenerationsgasdise (6), von oben nach unten durch den zu
regenerierenden Adsorber und durch die Schalldadmpfer (7) an die Atmosphare.

Die erforderliche Regenerationsgasmenge wird durch die Duse (6) begrenzt.

Druckaufbau

Am Ende der Regenerationsphase wird das 2/2 - Wege Magnetventil (5) am Regenerationsgas -
Austritt geschlossen. Uber Regenerationsgasdiise (6) baut sich der Druck im regenerierenden
Adsorber auf. Der regenerierte Adsorber steht bis zur Einleitung des Umschaltvorganges unter
Betriebsdruck im “Stand-By*.

Umschaltvorgang der Anlage

Je nach Auswahl der Betriebsart Uber das Textdisplay der elektronischen Steuerung erfolgt der
Umschaltvorgang zeitgesteuert bzw. beladungsabhangig gesteuert (siehe Kapitel 9.4).

Intermittierender Betrieb

Bei diskontinuierlichem (intermittierendem) Betrieb des Kompressors besteht die Maglichkeit, die
Steuerung des Trockners mit der Steuerung des Kompressors zu koppeln. Damit wird gewahrleistet,
dass die Regeneration des Trockners nicht unterbrochen wird.

Der Trockner bleibt nach Beendigung des Druckaufbaus im Stand-By, wenn keine Druckluft
verbraucht wird.

Die Kopplung der Trocknersteuerung mit der Kompressorsteuerung erfolgt durch Anklemmen des
potentialfreien Schliesskontaktes am Kompressor an die Klemmleisten X12 (digitaler Eingang) der
Steuerungsplatine. Der Kontakt muss geschlossen sein, wenn der Kompressor nicht lauft.

Der Zustand ,Stand-By“ wird auf der Standard-Steuerung mit einer LED, auf der Taupunktsteuerung
im Display als Klartext angezeigt.

Diese Betriebsart kann nur angewendet werden, wenn der Trockner direkt hinter dem Kompressor
installiert und dem Trockner ein Speicherbehalter nachgeschaltet ist, der so dimensioniert sein muss,
dass die Regeneration des Adsorptionstrockners beendet werden kann, ohne dass der Kompressor
wieder startet.
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9.2 Funktion ALG

Option Taupunktsteuerung

0 i Y2 0 | Feuchtluft-Eintritt

wet ar inlet

o Trockenlufi-Ausirift
ory mir oufiet

ko Kondensai-Ausiritt

n 1 cordersate outlet

Ro Regerofionsluftaustritt

regererafion oir outlet

Ro Ro

| R & I-FlieRbild ALG 80 S -375 S

Das Atemluftgerat ALG dient der Aufbereitung von Druckluft zu Atemluft nach den
Qualitdtsmassstaben aller relevanten internationalen Normen (incl. EN 12021 (DIN 3188); ANSI/CGA
G.7.1; Z 180,1 M85; BS 4275; AS 2299-1979; NZS 5813). Es kann hinter 6lgeschmierten oder élfreien
Verdichtern eingesetzt werden.

Es wird in kritischen Anwendungsféllen eingesetzt, in denen Umgebungsluft oder verdichtete Luft
ohne entsprechende Aufbereitung eine potentielle Gefahr fir den Anwender darstellit.

Das Atemluftgerat produziert partikel-, 6l-, wasser- und, wasserdampffreie Druckluft und entfernt
Kohlendioxid (CO,) und Kohlenmonoxid (CO). Das Atemluftgerdt kann als zentrale
Aufbereitungsstation eingesetzt werden oder im dezentralen Bereich zur Anwendung kommen.

Adsorption

Im ALG ist ein Adsorptionstrockner mit wechselseitigen Adsorptions- und Regenerationsphasen
integriert. In den beiden Adsorbern wird wechselseitig in jeweils einem Adsorber das Medium
getrocknet, wahrend der andere Adsorber regeneriert wird. Dieses Verfahren gewahrleistet einen
kontinuierlichen Betrieb.

Das zu trocknende Medium gelangt am Feuchtgaseintritt (J) in die Vorfilterkombination (6,7). Hier
werden Kondensat, Ol-Aerosole und Schmutzpartikel an Hochleistungs-Mikrofiltern abgeschieden.

Das Medium stromt durch das untere Wechselventil (9) und den unteren Strémungsverteiler (4) von
unten nach oben durch einen der beiden SP-Adsorber (1). Der Drucktaupunkt nach der Trocknerstufe
liegt bei —40°C bei einem Restwassergehalt von 0,11 mg/ m® und CO, wird bis zu einem Restgehalt
von weit unter 500 ppm adsorbiert.

Am oberen Teil des Adsorbers gelangt das getrocknete Medium durch den oberen Stromungsverteiler
(4) und das obere Wechselventil (9) in den nachgeschaltete AK/OX-Adsorber.
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In den zwei aufeinanderfolgenden Stufen im AK/OX-Adsorber werden zuerst, mittels Aktivkohle,
Oldampfe und Kohlenwasserstoffe entzogen (Restélgehalt unter 0,003 mg/ m3) und danach wird in
einer Katalysator-Stufe das CO bis zu einem Restgehalt von unter 5 ppm entfernt. Die gereinigte Luft
stromt anschliessend durch den Nachfilter (8). Hier werden Feinstaub und eventuell aufgetretener
Trockenmittel- (Aktivkohle-) abrieb abgeschieden und das getrocknete und gereinigte Medium tritt am
Trockengasaustritt (O) in das Leitungsnetz.

Regeneration (Trocknerstufe)

Die Regeneration des feuchtigkeitsbeladenen Trockenmittels erfolgt mit einem Teilstrom des
getrockneten Mediums. Zu Beginn der Regeneration wird das 2/2 - Wege Magnetventil (10) am
Regenerationsgas - Austritt gedffnet. Hierdurch wird der Adsorber auf atmosphéarischen Druck
entspannt. Die Druckluft gelangt Uber die Schalldampfer (11) aus dem System.

Ein Teilstrom des getrockneten Mediums stromt vom adsorbierenden Adsorber Uber die im
Wechselventil befindliche Regenerationsgasdiise (13) , von oben nach unten durch den zu
regenerierenden Adsorber und durch die Schalldampfer (11) an die Atmosphare.

Die erforderliche Regenerationsgasmenge wird durch die Dise (13) begrenzt.

Druckaufbau (Trocknerstufe)

Am Ende der Regenerationsphase wird das 2/2 - Wege Magnetventil (10) am Regenerationsgas -
Austritt geschlossen. Uber Regenerationsgasdiise (13) baut sich der Druck im regenerierenden
Adsorber auf. Der regenerierte Adsorber steht bis zur Einleitung des Umschaltvorganges unter
Betriebsdruck im “Stand-By*“.

Umschaltvorgang der Anlage (Trocknerstufe)

Je nach Auswahl der Betriebsart Uber das Textdisplay der elektronischen Steuerung erfolgt der
Umschaltvorgang zeitgesteuert bzw. beladungsabhangig gesteuert (siehe Kapitel 9.4).

Intermittierender Betrieb

Bei diskontinuierlichem (intermittierendem) Betrieb des Kompressors besteht die Mdglichkeit, die
Steuerung des Trockners mit der Steuerung des Kompressors zu koppeln. Damit wird gewahrleistet,
dass die Anlage nur Druckluft zur Regeneration verbraucht, solange der Verdichter lauft.

Der Trockner bleibt nach Beendigung des Druckaufbaus im Stand-By, wenn keine Druckluft
verbraucht wird.

Die Kopplung der Trocknersteuerung mit der Kompressor Steuerung erfolgt durch Anklemmen des
potentialfreien Schliesskontaktes am Kompressor an die Klemmleiste X12 (digitaler Eingang) der
Steuerungsplatine. Der Kontakt muss geschlossen sein wenn der Kompressor lauft.

Der Zustand ,Stand-By“ wird auf der Standard-Steuerung mit einer LED, in der Taupunktsteuerung im
Display als Klartext angezeigt.

Diese Betriebsart kann nur angewendet werden, wenn der Trockner direkt hinter dem Kompressor
installiert und dem Trockner ein Speicherbehalter nachgeschaltet ist!
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9.3 Funktion OFP

Option Taupunktsteuerung
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control air 18 T
lj 1 I TR
K%@ 23 || -
| IR W a=TR
8 | o T J
{} |
13 Y ok
|21
1/ N2/P 22
15 |
|
. Atmosphére
= R atmosphere

7 L1

Feuchtluft-Eintritt

wet air inlet
Trockenluft-Austritt
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Kondensat-Austritt
condensate outlet
Regerationsluftaustritt
regeneration air outlet

[

*517" *iﬂ"' *517"
‘12O 12 12

o

1
R@ y

VY

Ko Ko Ko R Ro

o

| R & I-FlieRbild OFP 0050-1000

Adsorption

Im OFP ist ein Adsorptionstrockner mit wechselseitigen Adsorptions- und Regenerationsphasen
integriert. In den beiden Adsorbern wird wechselseitig in jeweils einem Adsorber das Medium
getrocknet, wahrend der andere Adsorber regeneriert wird. Dieses Verfahren gewahrleistet einen
kontinuierlichen Betrieb.

Das zu trocknende Medium gelangt am Feuchtgaseintritt (J) in die Vorfilterkombination (4,5,6). Hier
werden Kondensat, Ol-Aerosole und Schmutzpartikel an Hochleistungs-Mikrofiltern abgeschieden.
Das Medium stréomt durch das untere Wechselventil (8) und den unteren Stromungsverteiler (3) von
unten nach oben durch einen der beiden Adsorber (1). Der Druckluft wird die Feuchtigkeit bis zum
gewlnschten Punkt entzogen.

Am oberen Teil des Adsorbers gelangt das getrocknete Medium durch den oberen Strdomungsverteiler
(3) und das obere Wechselventil (9) in den nachgeschalteten AK-Adsorber. In dieser Stufe werden
mittels Aktivkohle, Oldampfe und Kohlenwasserstoffe entzogen (Restélgehalt unter 0,003 mg/ m )

Die gereinigte Luft strdmt anschliessend durch den Nachfilter (7). Hier werden Feinstaub und
eventuell aufgetretener Trockenmittel- (Aktivkohle-) abrieb abgeschieden und das getrocknete und
gereinigte Medium tritt am Trockengasaustritt (O) in das Leitungsnetz.
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Regeneration (Trocknerstufe)

Die Regeneration des feuchtigkeitsbeladenen Trockenmittels erfolgt mit einem Teilstrom des
getrockneten Mediums. Zu Beginn der Regeneration wird das 2/2 - Wege Magnetventil (10) am
Regenerationsgas - Austritt gedffnet. Hierdurch wird der Adsorber auf atmospharischen Druck
entspannt. Die Druckluft gelangt tiber die Schalldampfer (11) aus dem System.

Ein Teilstrom des getrockneten Mediums stromt vom adsorbierenden Adsorber Uber die im
Wechselventil befindliche Regenerationsgasdiise (13) , von oben nach unten durch den zu
regenerierenden Adsorber und durch die Schallddmpfer (11) an die Atmosphére.

Die erforderliche Regenerationsgasmenge wird durch die Duse (13) begrenzt.

Druckaufbau (Trocknerstufe)

Am Ende der Regenerationsphase wird das 2/2 - Wege Magnetventil (10) am Regenerationsgas -
Austritt geschlossen. Uber Regenerationsgasdiise (13) baut sich der Druck im regenerierenden
Adsorber auf. Der regenerierte Adsorber steht bis zur Einleitung des Umschaltvorganges unter
Betriebsdruck im “Stand-By*.

Umschaltvorgang der Anlage (Trocknerstufe)

Je nach Auswahl der Betriebsart Uber das Textdisplay der elektronischen Steuerung erfolgt der
Umschaltvorgang zeitgesteuert bzw. beladungsabhangig gesteuert (siehe Kapitel 9.4).

Sicherung gegen Oldurchbruch

Die Aufbereitungsanlage OFP verfligt Giber eine Sicherung gegen Oldurchbruch,
die nach folgendem Prinzip arbeitet:

Die Vorfilterkombination ist mit einer Differenzdruckiiberwachung ausgeristet. Bei eventuellem
Oldurchbruch steigt der Differenzdruck schlagartig an. Betragt der Differenzdruck mehr als 1,2 bar, so
gibt das Kontaktdifferenzdruckanometer (16) einen Impuls an eine vor dem Nachfilter (7) installierte
Absperrklappe (9). Die Absperrklappe (9) schliesst sofort und verhindert ein Eindringen kontaminierter
Luft in das Druckluftnetz. Die rote Signalleuchte des Quittier Tasters im Frontpanel leuchtet.

Die Alarmmeldung kann als Sammelstdrmeldung an der Steuerung abgegriffen und ein geeigneter
Signalgeber (Leuchtmelder, Warnsummer) an einem beliebigen Ort plaziert werden. In der
Steuerungsvariante Taupunktsteuerung wird die Notabschaltung als Klartext auf dem Display
angezeigt.

Im Falle eines erfolgten Oldurchbruchs ist ein sofortiger Wechsel aller Filterelemente sowie der
Austausch des Trockenmittels und der Aktivkohle unbedingt erforderlich!

Vor der Wiederinbetriebnahme muss die Alarmmeldung Uber die Taste auf dem Frontpanel quittiert
werden. Die Anzeige dem Display wird bei der Steuerungsvariante Taupunktsteuerung automatisch
geldscht, sobald der Oldurchbruch behoben wurde und der Differenzdruck des Manometers wieder
einen Normalwert zeigt.
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Intermittierender Betrieb

Bei diskontinuierlichem (intermittierendem) Betrieb des Kompressors besteht die Mdglichkeit, die
Steuerung des Trockners mit der Steuerung des Kompressors zu koppeln. Damit wird gewahrleistet,
dass die Regeneration des Trockners nicht unterbrochen wird.

Der Trockner bleibt nach Beendigung des Druckaufbaus im Stand-By, wenn keine Druckluft
verbraucht wird.

Die Kopplung der Trocknersteuerung mit der Kompressor Steuerung erfolgt durch Anklemmen des
potentialfreien Schliesskontaktes am Kompressor an die Klemmleisten X12 (digitaler Eingang) der
Steuerungsplatine. Der Kontakt muss geschlossen sein, wenn der Kompressor nicht lauft.

Der Zustand ,Stand-By* wird auf der Standard-Steuerung mit einer LED, auf der Taupunktsteuerung
im Display als Klartext angezeigt.

Diese Betriebsart kann nur angewendet werden, wenn der Trockner direkt hinter dem Kompressor
installiert und dem Trockner ein Speicherbehalter nachgeschaltet ist, der so dimensioniert sein muss,
dass die Regeneration des Adsorptionstrockners beendet werden kann, ohne dass der Kompressor
wieder startet.
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9.4 Funktion der elektronischen Steuerung

Standard-Steuerung

Die elektronische Steuerung bietet in der Standard- Ausflihrungsvariante ein Display, auf dem die
aktuellen Zustadnde des Trockners anhand von LED’s angezeigt werden. Die Steuerung verfugt Uber
einen potenialfreien Sammelalarm, der wahlweise als Offner oder SchlieRer zur Verfiigung steht. Des
Weiteren bietet die Steuerung, wie in Kapitel 9.1 - 9.3 ,Intermittierender Betrieb® beschrieben, die
Moglichkeit, mit dem Kompressor gekoppelt zu werden. Diese Funktion bringt erhebliches
Einsparpotential, da der Adsorptionstrockner bei intermittierendem Betrieb des Kompressors nur dann
arbeitet, wenn auch der Kompressor lauft.

Taupunktsteuerung

Die elektronische Steuerung bietet vielfaltige Programmier- und Konfigurationsmdglichkeiten. So lasst
sich der Trockner optimal an die individuellen Anforderungen anpassen — so dass bei einem
Hochstmass an Betriebssicherheit  die Zykluszeiten optimiert werden und der Trockner viel
Regenerationsluft einspart.

Zentrale Steuerungsparameter kénnen direkt an der Steuerung konfiguriert werden.
Damit ist sichergestellt, dass sich die Anlage optimal an die individuellen Anforderungen anpassen
|&sst.

Uber einen potentialfreien Kontakt kann eine Sammelstérung z.B. an ein Prozessleitsystem
weitergeleitet werden. Ausserdem verfliigt die Steuerung standardmassig Uber einen Eingang, der
Signale mit dem Kompressor austauscht.

Diese Funktion bietet erhebliches Einsparpotential, da der Adsorptionstrockner bei intermittierendem
Betrieb des Kompressors nur dann arbeitet, wenn auch der Kompressor lauft.

Mit der Steuerung lasst sich eine taupunktabhangige Kapazitatssteuerung realisieren.

In Verbindung mit dem Taupunktsensor, der Taupunktanderungen schnell und sicher erfasst, wird
nicht nur eine Senkung der Energiekosten, sondern auch eine optimale Ausnutzung der
Trockenmittelkapazitat erreicht, indem die Trocknungszeit verlangert wird, ohne dass es zu
unerwinschten Taupunkt-Peaks kommt.

Das Textdisplay der Steuerung zeigt die aktuellen Betriebszustande sowie Service-und
Alarmmeldungen im Klartext an.

Die elektronische Steuerung ist modular aufgebaut.

Die Basisplatine ist in allen Modellen eingebaut, so dass das Aufristen einer Standard-Steuerung auf
eine Taupunktsteuerung jederzeit méglich ist.

Um die erhdhten Energieeinsparungspotentiale noch besser zu nutzen, kann auch jede Steuerung der
Vorgangerversion auf diese neuste Steuerungsgeneration aufgeristet werden, da die neueste
Steuerungsgeneration dieselben Abmessungen wie die Vorgangerversion besitzt.

ALG und OFP verfligen zusatzlich Gber eine zweite Steuerungsplatine, die auf die Basisplatine
aufgesteckt wird.
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9.4.1 Zeitsteuerung (Standard)

Im Modus "Zeitsteuerung" ist die Dauer des Adsorptionszyklus fiir einen Adsorber auf 5 Minuten
festgelegt.

Diese Adsorptionszeit ergibt sich aus der Regenerationszeit von 4 Minuten und der Druckaufbauzeit
von 1 Minute fiir den jeweils regenerierenden Adsorber.

Adsorber 1 = Adsorption Adsorber 2 & Adsorption
Adsorber 2 Regeneration Adsorber 1 Regeneration

0 Min. 5 Min./ 0 Min. 10 Min./ 5 Min.

0 Min.

1
1

4 Min. 1 Min. 4 Min. 1 Min.

9.4.2 Taupunktsteuerung

Die beladungsabhangige Steuerung hat den Zweck, den Adsorptionszyklus von Heatless-
Adsorptionstrocknern gemass den tatsachlichen Betriebsbedingungen anzupassen und durch eine
daraus resultierende Verlangerung des Adsorptionszyklus, bei gleichbleibender Regenerationsdauer,
eine Einsparung von Regenerationsluft zu erzielen.

Mittels des Textdisplays besteht die Mdglichkeit, die gewlinschte Betriebsart, d.h. "Zeitsteuerung" oder
"Taupunktsteuerung", zu wahlen.

Als Kriterium fur die Verlangerung des Adsorptionszyklus wird der Drucktaupunkt am
Trockenluftaustritt des Adsorptionstrockners verwendet. Dazu wird der Drucktaupunkt mit einem
Taupunktsensor ermittelt.

Die beladungsabhangige Steuerung wird mittels eines sogenannten "Arbeitsfensters" im
Steuerungsprogramm realisiert. Mit Hilfe der beiden Umschaltpunkte wird ein Bereich festgelegt, in
welchem die beladungsabhangige Steuerung arbeiten soll.

Die Standardeinstellwerte sind fir Umschaltpunkt A = - 48°C und Umschaltpunkt B = -43°C. Der
Umschaltpunkt B wird automatisch durch die Steuerung eingestellt.

Diese Einstellwerte kommen immer dann zur Anwendung, wenn keine speziellen Kundenwiinsche
(z.B. Drucktaupunkt muss kleiner als -60°C sein) vorhanden sind.

Ist der Modus "Taupunktsteuerung" eingestellt, adsorbiert der Adsorptionstrockner, solange die
Feuchtigkeit in einem der beiden Adsorber, bis der Drucktaupunkt am Trockenluftaustritt auf den am
Umschaltpunkt B eingestellten Wert angestiegen ist.

Nach Erreichen des Schaltpunktes B (= -43°C) arbeitet die Steuerung solange im zeitgesteuerten
Zyklus (5 Minuten Adsorption, 4 Minuten Regeneration, 1 Minuten Druckaufbau bis der am
Umschaltpunkt A (= -48°C) eingestellte Drucktaupunkt wieder erreicht wird. Danach arbeitet die
Steuerung wieder im beladungsabhangigen Zyklus bis der Drucktaupunkt am Trockenluftaustritt auf
den am Umschaltpunkt B eingestellten Wert angestiegen ist.

Wahrend der Standby-Phase (bei beladungsabhangig verlangertem Zyklus) bleibt der regenerierte
Behalter unter Betriebsdruck, so dass eine sofortige Umschaltung des Adsorbers von Regeneration/
Standby auf Adsorption maglich ist. Die aktuelle Standby-Zeit kann im Display angezeigt werden.
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9.4.3 Alarmzustande

Findet eine Alarmsituation in der Steuerung statt, dann wechselt die Steuerung in den sicheren
Betrieb. Dieser wird auf dem Display mit ,safety mode” (nur Taupunktsteuerung) angezeigt. Durch
einmaliges Drlcken der Mode Taste kann die Fehlerursache in der Anzeige dargestellt werden.
Treten gleich mehrere Fehler auf einmal auf, so kdnnen auch diese durch erneutes Driicken der
Mode- Taste in der Anzeige dargestellt werden.

Wird ein Alarm ausgeldst, so schaltet dieser den Alarm-Ausgang (Klemme X8). Der Ausgang schaltet
einen potentialfreien Kontakt (Wechsler). Weiterhin wird der Benutzer Uber eine rote Leuchtdiode im
Gehausedeckel informiert (Standard und Taupunktsteuerung).

9.4.4 Alarmeingange

Die Steuerung verfigt Uber 2 Alarmeingange. An der Klemme X11 - 2 wird der
Kondensatableiteralarm angeschlossen. An der Klemme X13 — 2 und X13 - 3 wird der
Differenzdruckalarm angeschlossen. Dieser wird nur bei Anlagen vom Typ OFP konfiguriert. Bei
beiden Alarmeingangen handelt es sich um Offnerkontakte. Das bedeutet, wenn kein Alarm-Eingang
beschaltet wird, muss dort eine Drahtbriicke konfiguriert werden. Offnerkontakte werden verwendet,
um eine Drahtbruchsicherheit zu gewahrleisten.

9.4.5 Software-generierter Alarm (nur Taupunktsteuerung)

Es bestehen diverse Sicherheitsfunktionen in dem Steuerungsablauf. In bestimmten Fehlerfallen
werden Alarmsituationen ausgel6st. Das betrifft die folgenden Funktionen:

Offener Taupunkt- Transmitter
Kurzgeschlossener Taupunkt- Transmitter
Taupunkt Voralarm

Taupunktalarm

9.4.6 Intermittierender Betrieb

Ist Gber die Klemmen X12 - 2 und X12 - 3 ein potentialfreier Kontakt des Kompressors angeschlossen
(6ffnet, wenn Kompressor lauft), dann ist der intermittierende Betrieb aktiv (siehe auch Kapitel 9.1 -
9.3 ,Intermittierender Betrieb®). Ab Beginn der Druckaufbauphase wird nun die Kompressorlaufzeit
aufsummiert. Am Ende der Adsorptionsphase wird dann ausgewertet, ob die Laufzeit grofRer oder
kleiner als der eingestellte Faktor von z.B. 1 Min. ist. Wird diese Zeit unterschritten, schliel3t die
Steuerung die Regenerationsventile und geht in den STAND BY Betrieb.

Beginnt der Kompressor erneut mit dem Druckaufbau (es wird wieder Luft entnommen) dann lauft der
Programmablauf weiter und die Steuerung setzt ihren Betrieb fort.

9.4.7 Verhalten bei Stromausfall

Die Steuerung verflgt Uber ein intelligentes Datensicherungssystem. Wenn die Netzspannung
einbricht oder sogar ganz ausfallt, dann fuhrt die Steuerung eine Datensicherung aus. Alle
notwendigen Daten werden gespeichert. Nach Wiedereinschalten der Netzspannung fihrt die
Steuerung einen Druckaufbau durch und arbeitet an der Stelle weiter, wo die Unterbrechung
stattgefunden hat.
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10 Bedienung

10.1 Bedienelemente des Frontpanel

Die Manometer D und C zeigen den aktuellen Betriebstiberdruck in den Adsorbern an.
Das Display B zeigt die aktuellen Betriebszustande (Abbildung Taupunkt-Steuerung) an.

Nur OFP:

Das Differenzdruckmanometer H zeigt den Differenzdruck des Vorfilterkombination an. Bei einem
Oldurchbruch steigt dieser schlagartig an. Die rote Signalleuchte im Quittiertaster | leuchtet auf. Nach
erfolgter Reparatur der Anlage (Filterwechsel, Trockenmittelwechsel), Aktivkohlewechsel) muss der
Quittiertaster | betatigt werden.

10.2 Das Display (Standard)

Nach erfolgter Inbetriebnahme werden die aktuellen Betriebszustande der Anlage mittels LED's
auf dem Display angezeigt.
Die Steuerung erfolgt vollautomatisch, es sind keine weiteren Bedienschritte erforderlich.

LED's

/ LAdsorber rechts”

LED ,Betrieb®

(bei intermittierendem
Betrieb blinkt diese
LED)

LED’s
JAdsorber links*

SERVICE LED ,Service*

LED ,Stérung*

Quittiertaster hinter der
Folie
(fir Servicemodus)
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10.2.1 Servicemeldungen (Standard)

Unterschieden wird eine Serviceanzeige im Betriebsmodus mittels Service LED und im Servicemodus
mittels Adsorber LED’s.

Die Anzeige der diversen Meldungen erfolgt liber 3 unterschiedliche Symbole:

Anzeige der Service-LED im Betriebsmodus (blinkend):
Service A = kurz-lang / Service B = kurz-lang-lang / Service C = kurz-lang-lang-lang.

Anzeige der Service-LED im Servicemodus:
3s permanent leuchtend oder 3x kurz blinkend.

Anzeige der Adsorber-LED’s im Servicemodus (blinkend), die Servicemeldung
ist aktiv, d.h. der Zeitpunkt fir den erforderlichen Service ist erreicht.

Anzeige der Adsorber-LED’s im Servicemodus (dauerhaft leuchtend), die
Servicemeldung ist nicht aktiv, d.h. der Zeitpunkt fir den erforderlichen Service ist
noch nicht erreicht. Im Betriebsmodus zeigen die LED’s den aktuellen Betriebszustand an.

Serviceanzeige im Betriebsmodus:

Die Service-LED blinkt, die entsprechenden
Adsorber-LED’s leuchten dauerhaft und
zeigen den aktuellen Betriebszustand an.

v

Umschalten in den
Servicemodus

3s driicken, die Service-LED leuchtet
permanent und erlischt nach 3s
Hinweis: Der Betriebszustand wird im
Servicemodus nicht tiber die Adsorber-
LED’s angezeigt.

v

Serviceanzeigen im Servicemodus:

Service A (aktiv) Service B (aktiv) Service C (aktiv)
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10.2.2 Quittieren der Servicemeldungen (Standard)

Beispiel:
Service A (aktiv)

Quittierung

v

Taste 3s dricken,
die Service-LED blinkt nach
Loslassen des Tasters 3x kurz

l

Linke Adsorber-LED’s
erloschen

Keine weitere

Tastenbetatigung Der Servicemodus wird
nach 5s automatisch
verlassen

v

Service B
(nicht aktiv)

Service B wird
angezeigt, LED’s
leuchten permanent,
da Service B noch
nicht aktiv (Zeit bis
zum erforderlichen
Service noch nicht
abgelaufen) ist.

\ 4

Taste 1x driicken
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Service C
(nicht aktiv)

Service C wird
angezeigt, LED’s
leuchten permanent,
da Service C noch
nicht aktiv (Zeit bis
zum erforderlichen
Service noch nicht
abgelaufen) ist.

v

Auch eine noch nicht
aktive Servicemeldung
kann zuriickgesetzt
werden *

Taste 1x driicken

Die Adsorber-LED’s
erléschen.

Erneute Anzeige
frlihestens nach
Ablauf > 1h mdglich.

\ 4

Taste 3s drlicken, Weiterblittern (Taste 1x kurz
die Service-LED driicken) bis zur nachsten
blinkt 3x kurz Servicemeldung **

oder 5s warten, bis der
Servicemodus automatisch
verlassen wird

* Zweck dieser Funktion:
Méoglicherweise wird zusammen mit Service A auch ein Service B oder C durchgeflhrt, obwohl
dieser noch nicht nétig ware. Dann mussen auch die entsprechenden noch nicht aktiven
Servicemeldungen zurlickgesetzt werden, damit die Betriebsstunden wieder auf ,0“ eingestellt
werden.

* Hinweis:
Bei Erstinbetriebnahme sowie nach Quittierung oder Rucksetzung eines aktiven/ nicht aktiven
Service im Servicemodus leuchten die Adsorber-LED’s erst nach Ablauf von 1h wieder permanent,
d.h., ein erneutes Quittieren ist nur durch Verlassen des Servicemodus und erneutes Aufrufen
maoglich.

Hinweis:

Aufgrund méglicher Uberschneidungen der Zeitintervallenden zwischen Service ,A“, ,B“ und ,C*
kann es sein, daf® z.B. das Quittieren von Service ,A“ automatisch auch zum Riicksetzen des
Service ,B“ o. a. fihrt.
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10.3 Das Textdisplay (Taupunktsteuerung)

Nach erfolgter Inbetriebnahme werden die aktuellen Betriebszustdnde nach dem Druckaufbau
der Anlage im Klartext auf dem Display angezeigt.

Taste zum Einstellen der Betriebsarten

Textdisplay

LED ,Betrieb”

LED ,Service erforderlich”

LED ,Alarm*“

Bestatigungstaste

10.3.1 Tastenfunktionen (Taupunktsteuerung)

Die ,Mode“- Taste blattert die Displayinhalte von oben nach unten durch und fangt wie in einer
Schleife nach dem letzten Displayinhalt beim ersten wieder an.

Die Set-Taste erlaubt einen direkten Ricksprung zum obersten Hauptpunkt.

Des weiteren erlaubt die Set-Taste den Zugang zur ,Zweiten Ebene”. Diese Service-Ebene erlaubt die
Quittierung der Servicemeldungen und z.B. die Umstellung der Sprache und anderer Parameter.

Um den Zugang und die Funktion in der Service-Ebene zu beschreiben, soll in diesem Beispiel die
Displaysprache von Deutsch auf Englisch geadndert werden.

Gleichzeitiges Betatigen der ,Mode-Taste” und der ,Set- Taste” fir mindestens 3 Sekunden.
Im Display erscheint ,Service Mode 1.0“ (Ziffern geben Softwarestand an).

Betatigen der Mode-Taste bis ,Land“ im Display erscheint.

Betatigen der ,Set Taste® fir min. 3 Sekunden (Offnen des Speichers).

Im Display blinkt Anzeige ,Deutschland®.

Durch die Mode-Taste kann nun die Sprache auf ,Great Britain® umgestellt werden.

Betatigen der Set-Taste fir min. 3 Sekunden (Schliessen des Speichers).

Im Display wird dauerhaft ,Great Britain“ angezeigt.

Wird keine Taste gedriickt erfolgt nach 10 sek. ein Time-out ohne Speicherung der Anderung!

Um die ,Zweite Ebene“, oder wie auch hier genannt, die ,Service-Ebene“ zu verlassen, kann die
.Mode“ und ,Set“-Taste fiir min. 3 Sekunden gedriickt gehalten werden.

Die Service-Ebene wird ebenfalls verlassen, wenn keine Anderung fiir min. 5 Min. erfolgt (keine
Tastenbetatigung).
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10.3.2 Displayinhalte (Taupunktsteuerung)

Im Display werden neben dem aktuellen Status auch die Service- bzw.- Alarmmeldungen dargestellt.
Die Tabelle 1 zeigt die darstellbaren Texte. Das Meni besteht aus 2 Ebenen.

In der ,Ersten Ebene“ kdnnen die Textinhalte durch Betatigen der Mode-Taste weitergeblattert
werden. Das Display zeigt wahrend des Betriebes immer den aktuellen Zustand an.

Die ,zweite Ebene“ (Service Ebene) wird aufgerufen, indem die Mode-Taste und die Set-Taste
gleichzeitig fur min. 3 Sekunden gedrickt gehalten wird. In der Service Ebene kénnen die Anzeigen
durch Driicken der Mode-Taste weitergeblattert werden. Anderungen kénnen - wie in Kapitel 10.3.1
beschrieben - durchgefiihrt werden.

Wichtig: Nach einem Neustart bzw. Stromausfall wird immer mit Druckaufbau begonnen und zwar zu
dem Zeitpunkt, an dem der Behalter unterbrochen wurde. Speichern des letzten Zustandes.

Tabelle 1: Erste Ebene (ohne Set-Taste)

Displayinhalte

obere Zeile

untere Zeile bei

untere Zeile bei

Bemerkung

Taupunktsteuerung | Zeitsteuerung
Momentaner Taupunkt. Steuer. A (¥) | Taupunkt=xx °C | ====—=mmmmemmmme- Automatisch als
Betrieb Hauptanzeige
(nach 10 min.).
Adsorpt. rechts Taupunkt= xx °C xx:xx/Rest xx:xx | Abwechselnd
rechts / links
Adsorpt. links Taupunkt= xx °C xx:xx/Rest xx:xx | Abwechselnd
rechts / links
Regener. rechts xx:xx/Rest xx:xx xx:xx/Rest xx:xx | Abwechselnd
rechts / links
Regener. links xx:xx/Rest xx:xx xx:xx/Rest xx:xx | Abwechselnd
rechts / links
Statistik Betriebsstunden XXXxxx Std. XXXXXx Std.
Stand-By XXX:XX:XX Std. XXX:XX:XX Std.
Betr. Zeit. Ads. XXXxxx Std. XXXxxx Std. Betriebszeit des
Trockenmittels.
Betr. Zeit. Rein. XXXxxx Std. XXXXXx Std. Betriebszeit der
Reinigerstufe bei ALG
oder OFP.
(ab 06.2015) Zyklen gesamt XXXXXX XXXXXX 6-stellige Zyklenzahl
(ab 06.2015) Zyklen Ads. XXXXXX XXXXXX 6-stellige Zyklenzahl
(Wird bei Durchflihren
des Service C auf “0”
zurlickgesetzt).
Aktion Abschaltung Trockner geht in , Off-

Line“. Anzeige nur,
wenn diese Funktion
ausgel6st wird
(intermittierenden
Betrieb).
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obere Zeile

untere Zeile bei
Taupunktsteuerung

untere Zeile bei
Zeitsteuerung

Bemerkung

Service-
meldungen

Service A

wechseln !

wechseln !

Maximale Betriebszeit
Verschleildteile erreicht
(Anzeige im Wechsel
mit Hauptanzeige).

Service B

wechseln !

wechseln !

Maximale Betriebszeit
der Reinigerstufe bei
ALG und OFP erreicht
(Anzeige im Wechsel
mit Hauptanzeige).

Service C

wechseln !

wechseln !

Maximale Betriebszeit
der Trockenmittels
erreicht

(Anzeige im Wechsel
mit Hauptanzeige).

Transmitter

kalibrieren ?

Jahrliche Kalibrierung
des Taupunkt-
transmitters notwendig.

Alarm-
meldungen

Safety Mode

Sicherer Betrieb
(fix-Betrieb).
Erscheint im Display,
wenn ein Alarmfall
eintritt.

Taupunktalarm

Taupunktalarm hat

ausgelost.
Kurz Transmitter Kurzschluss des
Taupunkttransmitters.
Offener Transmitter Offene Leitung des
Taupunkttransmitters
Fehler Elektrischer Fehler.
Alarm Ableiter Ableiter hat Alarm
gemeldet.
Achtung !! NOT-Absperrung Differenzdruck bei OFP

hat Alarm ausgel6st
(Anzeige blinkend).
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Tabelle 2: Zweite Ebene ( mit Set-Taste)

Displayinhalte

obere Zeile

untere Zeile bei
Taupunktsteurung

untere Zeile bei
Zeitsteuerung

Bemerkung

Service Mode

Nach Dricken der
Set-Taste (Anderung
findet statt, wenn Set-
Taste >3s gedruckt
wird).

Service Mode x.x

Ziffern geben
Softwarestand an.

Land

Deutschland

Wahl des Landes:
DE/GB/NL/FR/IT/ES/
PT/PL/DK/FI/
SE/NO/TR/CZ.

Druck

xx bar

1-16 bar einstellbar

Temperatur

xx °C

25-55°C in 5°C
Schritten einstellbar.

UmschaltpunktTau

-48 °C

Umschalttemperatur
Taupunkt.

Einstellbar von

0 bis -100°C,
Voreinstellung -48°C.

Taupunkt Alarm

0°C

Einstellbar von +20
bis -80°C und ,Aus”.
Voreinstellung 0°C.

Betrieb

Taupunkt Steuer.

Taupunkt in safe

Zeitsteuerung

Auswahl Taupunkt
oder Zeitsteuerung.

Nur bei
Taupunkt- Alarm.

Service A

wechseln?

wechseln?

Wurde Service A

durchgefuhrt?

durchgefuhrt?

Quittierung Service A.
(wird mit ,Wechsel
erfolgt!“ quittiert).

Service B

wechseln?

wechseln?

Wurde Service B

durchgefiihrt?

durchgefiihrt?

Quittierung Service B.
Nur bei ALG und OFP
(wird mit ,Wechsel
erfolgt!“ quittiert).

Service C

wechseln?

wechseln?

Wourde Service C

durchgefihrt?

durchgefiihrt?

Quittierung Service C
(wird mit ,Wechsel
erfolgt!” quittiert).
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10.3.3 Serviceintervalle

Service A (Jahrliches Wartungsintervall)
HED/ALD/MSD, OFP, ALG : Anzeige nach 52500 Zyklen oder 8760 Stunden

Service B (Jahrliches Wartungsintervall)
OFP, ALG : Anzeige nach 52500 Zyklen oder 8760 Stunden

Service C (3-jahrliches Wartungsintervall)
HED/ALD/MSD, OFP, ALG : Anzeige nach 157500 Zyklen oder 28000 Stunden

10.3.4 Grafische Darstellung des Service

Um den Service A bis C besser zu erldutern, soll deren Entstehung und dessen Zusammenhangen in
einer Grafik dargestellt werden.

Filter Service A
Verschleissteile

52500 Zyklen
8760 Std.- max.
10000 Std.

A\ 4

O

O
OFP

ALG
(Aktivkohle,
Reinigerstufe)

Service B

A 4

157500 Zyklen
26250 Std.- max.
28000 Std.

Trockenmittel und
kompletter
Service Aund B Service C

A\ 4
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11 Storungen

In diesem Kapitel erlautern wir Ihnen:

welche Stérungen auftreten kénnen
die Ursache der Fehler
welche Massnahmen zur Fehlerbeseitigung getroffen werden missen.

Eine Ubersicht hiertiber erhalten Sie in den entsprechenden Ubersichtslisten,

Bitte notieren Sie alle aufgetretenen, Betriebszustande und Einstellparameter zum Zeitpunkt des
Fehlerauftritts.

Bei der Behebung einiger Fehler ist es erforderlich, die Anlage abzuschalten.
Beachten Sie hierzu bitte folgende Hinweise:

Setzen Sie die Anlage ausser Betrieb.

Gehen Sie bei der Ausserbetriebnahme so vor wie beschrieben (siehe auch Kapitel 7.2).
Bringen Sie ein Warnschild an: Einschalten der Anlage verboten!

Machen Sie die Anlage, wenn nétig, drucklos (siehe auch Kapitel 7.3).

Stellen Sie nach den Arbeiten an der Anlage den urspriinglichen Zustand wieder her.

Wichtig: Die Stoérungsbeseitigung darf nur von eingewiesenen Personen oder geschulten
Fachpersonal durchgefuhrt werden!

11.1 Mdgliche Fehlerursachen

Bevor gezielt nach Ursachen fir die aufgetretenen Stérungen gesucht wird, sollten die folgenden
Punkte unbedingt Uberprift werden:

Ist die Anlage dusserlich beschadigt oder fehlen Anlagenteile?

Ist die Anlage mit Spannung versorgt und entspricht die Spannungsart der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung?

Ist die Spannungsversorgung zu allen elektrischen Bauteilen innerhalb der Anlage gewahrleistet?
Ist die Versorgung aller pneumatisch betatigten Bauteile mit Steuerluft gewahrleistet und
entspricht der Steuerluftdruck dem auf dem Typenschild angegebenen Minimaldruck?

Wurde die Inbetriebnahme ordnungsgemass durchgefiihrt (siehe auch Kapitel 7)?

Sind alle externen Absperrarmaturen in der richtigen Stellung (siehe auch Kapitel 7)?

Entsprechen die Eingangsparameter (max. Durchsatz, min. Betriebsdruck, max.
Eintrittstemperatur) den fir die Auslegung zugrunde gelegten Daten ?
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11.2 Fehlerbeseitigung

Eine Ubersicht tiber die notwendigen Fehlerbeseitigungsmassnahmen ist in den folgenden

Ubersichtstabellen gegeben.

11.2.1 Fehlerbeseitigung HED/ALD/MSD

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

Steuerung arbeitet nicht;
Leuchtdioden auf der Frontfolie
leuchten nicht

Alarm am Alarmausgang
(Klemmleiste X8) ist aktiviert
(falls installiert)

Spannungsversorgung nicht
angelegt

Stellen Sie sicher, dass die auf
dem Typenschild angegebene
Versorgungsspannung an den
Klemmen der Steuerung anliegt.

Sicherung F1 ist defekt
(siehe Seite 32)

Steuerung von der
Spannungsversorgung trennen;
Steuerung Uberprifen, ggf.
Sicherung austauschen

Steuerung defekt

Steuerung Uberprifen, ggf.
Austauschen.

LED ,Alarm“ leuchtet

Alarm am Alarmausgang
(Klemmleiste X8) ist aktiviert
(falls installiert)

Kondensatableiter defekt

Bitte beachten Sie die separate
Betriebsanleitung fir den
Kondensatableiter

Hoher Differenzdruck am
Trockner

Filterelemente sind verschmutzt

Differenzdruck am
Filtergehause kontrollieren
(econometer), ggf.
Filterelemente austauschen.

Strédmungsverteiler in den
Behaltern sind verstopft

Kundendienst
benachrichtigen

Wechselventile (9) schalten
nicht um

(siehe R&lI-Fliessbilder auf Seite
36)

Magnetventil (5) hat nicht
geodffnet

Magnetventil Gberprifen, ggf.
Ventil austauschen

Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Wechselventil (9) ist defekt

Wechselventil Gberprifen, ggf.
defekte Teile austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Steuerung ist defekt

Steuerung Uberprifen, ggf.
austauschen
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Fehlerbeseitigung HED/ALD/MSD

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

Manometer zeigt Staudruck
wahrend der Regeneration an

Schalldampfer ist verstopft

Schalldampfer ausbauen,
reinigen ggf. austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Strémungsverteiler im Adsorber
ist verstopft

Kundendienst
benachrichtigen

LED am Kondensatableiter
blinkt

Bitte beachten Sie die separate
Betriebsanleitung flr den
Kondensatableiter

Manometer zeigt zu niedrigen
Druck wahrend der Adsorption
an und Anlage blast wahrend
der Druckaufbauphase ab

Magnetventil (5) ist undicht oder
hat nicht geschlossen.

Magnetventil Gberprifen, ggf.
Ventil austauschen

Wechselventil (9) ist undicht
oder hat nicht umgeschaltet

Wechselventil prifen, ggf.
defekte Teile austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Taupunkt ist zu hoch

Eintrittsbedingungen werden
nicht eingehalten

Durchsatz, Druck und
Temperatur des Mediums
Uberprufen, ggf. neu einstellen

Regenerationsgasmenge ist zu
niedrig

Kundendienst
benachrichtigen

Kondensat gelangt in den
Trockner

Vorfilter und Kondensatableiter
am Vorfilter Gberprifen, ggf.
Filterelement bzw.
Kondensatableiter austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)
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11.2.2 Fehlerbeseitigung ALG

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

Steuerung arbeitet nicht;
Leuchtdioden auf der Frontfolie
leuchten nicht

Alarm am Alarmausgang
(Klemmleiste X8) ist aktiviert
(falls installiert)

Spannungsversorgung nicht
angelegt

Stellen Sie sicher, dass die auf
dem Typenschild angegebene
Versorgungsspannung an den
Klemmen der Steuerung
anliegt.

Sicherung F1 ist defekt
(siehe Abb. auf Seite 32)

Steuerung von der
Spannungsversorgung trennen;
Steuerung Uberprifen, ggf.
Sicherung austauschen

Steuerung defekt

Steuerung Uberprifen, ggf.
austauschen

LED ,Alarm“ leuchtet

Alarm am Alarmausgang
(Klemmleiste X8) ist aktiviert
(falls installiert)

Kondensatableiter defekt

Bitte beachten Sie die separate
Betriebsanleitung fir den
Kondensatableiter

Hoher Differenzdruck am ALG

Filterelemente sind verschmutzt

Differenzdruck am
Filtergehause kontrollieren
(econometer), ggf.
Filterelemente austauschen.

Strdmungsverteiler in den
Behaltern sind verstopft

Kundendienst
benachrichtigen

Manometer zeigt Staudruck
wahrend der Regeneration an

Schallda@mpfer ist verstopft

Schalldampfer ausbauen,
reinigen ggf. austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Strdmungsverteiler im Adsorber
ist verstopft

Kundendienst
benachrichtigen
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Fehlerbeseitigung ALG

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

LED am Kondensatableiter
blinkt

Bitte beachten Sie die separate
Betriebsanleitung fir den
Kondensatableiter

Wechselventile (9)

(Typ A) schalten nicht um
(siehe R&l-Fliessbilder auf Seite
38)

Magnetventil (10) hat nicht
geoffnet

Magnetventil Gberprifen, ggf.
Ventil austauschen

Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Wechselventil (9) ist defekt

Wechselventil Uberprifen, ggf.
defekte Teile austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Steuerung ist defekt

Steuerung Uberprifen, ggf.
austauschen

Taupunkt ist zu hoch

Eintrittsbedingungen werden
nicht eingehalten

Durchsatz, Druck und
Temperatur des Mediums
Uberprufen, ggf. neu einstellen

Regenerationsgasmenge ist zu
niedrig

Kundendienst
benachrichtigen

Kondensat gelangt in die
Anlage

Vorfilter und Kondensatableiter
am Vorfilter Uberprufen, ggf.
Filterelement bzw. Kondensat-
ableiter austauschen

Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)
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11.2.3 Fehlerbeseitigung OFP

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

Steuerung arbeitet nicht;
Leuchtdioden auf der Frontfolie
leuchten nicht

Alarm am Alarmausgang
(Klemmleiste X8) ist aktiviert
(falls installiert)

Spannungsversorgung nicht
angelegt

Stellen Sie sicher, dass die auf
dem Typenschild angegebene
Versorgungsspannung an den
Klemmen der Steuerung
anliegt.

Sicherung F1 ist defekt
(siehe Abb. auf Seite 32)

Steuerung von der
Spannungsversorgung trennen;
Steuerung Uberprifen, ggf.
Sicherung austauschen

Steuerung defekt

Steuerung Uberprifen, ggf.
austauschen

LED ,Alarm“ leuchtet

Alarm am Alarmausgang
(Klemmleiste X8) ist aktiviert
(falls installiert)

Kondensatableiter defekt

Bitte beachten Sie die separate
Betriebsanleitung flr den
Kondensatableiter

Hoher Differenzdruck am OFP

Filterelemente sind verschmutzt

Differenzdruck am
Filtergehause kontrollieren
(Econometer), ggf.
Filterelemente austauschen.

Strdmungsverteiler in den
Behaltern sind verstopft

Kundendienst
benachrichtigen

Kein Durchfluss am
OFP

Sicherheitsabschaltung gegen
Oldurchbruch wurde aktiviert

Anlage auf Oldurchbruch
kontrollieren (rote Signalleuchte
der Quittiertaste leuchtet).
Filterelemente, Trockenmittel
und Aktivkohle austauschen

Wechselventile (8)
schalten nicht um

(siehe R&l-Fliessbilder auf
Seite 40)

Magnetventil (10) hat nicht
geoffnet

Magnetventil Gberprifen, gdf.
Ventil austauschen

Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Wechselventil (8) ist defekt

Wechselventil tberprifen, ggf.
defekte Teile austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Steuerung ist defekt

Steuerung Uberprifen, ggf.
austauschen
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Fehlerbeseitigung OFP

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

Manometer zeigt Staudruck
wahrend der Regeneration an

Schalldampfer ist verstopft

Schalldampfer ausbauen,
reinigen ggf. austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

Stromungsverteiler im Adsorber
ist verstopft

Kundendienst
benachrichtigen

Wechselventil (8) ist undicht
oder hat nicht umgeschaltet

Wechselventil Gberprifen, ggf.
defekte Teile austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)

LED am Kondensatableiter
blinkt

Bitte beachten Sie die separate
Betriebsanleitung flr den
Kondensatableiter

Manometer zeigt zu niedrigen
Druck wahrend der Adsorption
an und Anlage blast wahrend
der Druckaufbauphase ab

Magnetventil (10) bei Typ 0005-
1000 ist undicht oder hat nicht
geschlossen

Magnetventil Gberpriifen, ggf.
Ventil austauschen

Wechselventil (8) bei Typ 0005
- 1000 ist undicht oder hat nicht
umgeschaltet

Wechselventil prifen, ggf.
defekte Teile austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)
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Fehlerbeseitigung OFP

Symptom

Mogliche Ursache

Abhilfe

Taupunkt ist zu hoch

Eintrittsbedingungen werden
nicht eingehalten

Durchsatz, Druck und
Temperatur des Mediums
Uberprifen, ggf. neu einstellen

Regenerationsgasmenge ist zu
niedrig

Kundendienst
benachrichtigen

Kondensat gelangt in den
Trockner

Vorfilter und Kondensatableiter
am Vorfilter Uberprifen, ggf.
Filterelement bzw.
Kondensatableiter austauschen
Anlage ausser Betrieb
nehmen (siehe Kapitel 7.2)
und drucklos machen (siehe
Kapitel 7.3)
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12 Wartung-und Instandhaltung
12.1 Wartungsintervalle

Filterelemente

Um einen ordnungsgemassen Betrieb der Anlage sowie einzelner Anlagenkomponenten zu
garantieren, missen die Filterelemente nach Meldung durch die Steuerung, spatestens jedoch nach
8760 Betriebsstunden bzw. maximal 1 Jahr gewechselt werden.

Trockenmittel

Ol in Flussigphase kann das Trockenmittel zerstéren und zu erheblichen Einschréankungen der
Funktion der Anlage filhren. Daher ist auf den regelméassigen Austausch der Filterelemente zu achten.
Die Nichteinhaltung der Betriebsbedingungen (zu hohe Eintrittstemperatur oder zu geringer
Betriebsdruck) kann zu einer Uberladung des Trockenmittels filhren, was wiederum zu Fehlfunktionen
der Anlage fuhrt. Um einen ordnungsgemassen Betrieb der Anlage sowie einzelner
Anlagenkomponenten zu garantieren, muss das Trockenmittel nach Meldung durch die Steuerung,
spatestens jedoch nach 26250 Betriebsstunden bzw. maximal 3 Jahren gewechselt werden.

Aktivkohle-Adsorber (ALG / OFP)

Die Aktivkohleschiittung muss nach ca. einem Jahr (maximal 10.000 Betriebsstunden) oder sobald
Geruchs- oder Geschmacksstoffe in der Atemluft bemerkbar werden, ausgetauscht werden.

Katalysator (ALG)

Der Katalysator ist Bestandteil der Aktivkohleschittung und muf® daher zusammen mit der
Aktivkohleschittung gewechselt werden.

In regelméassigen Abstanden durchzufiihrende Atemluft-Tests werden empfohlen!
Service-Inspektionsumfang HED/ALD/MSD/ ALG/ OFP

1) Optische Kontrolle des Adsorptionstrockners und der Filter

2) Uberpriifung der Vor-und Nachfilterelemente und Austausch der Filterelemente
3) Prifung und Reinigung der Kondensatableitung

4) Uberpriifung aller Ventile, Reinigung und Schmierung, falls notwendig

5) Uberprifung und ggf. Austausch der Schalldampfer

6) Uberprifung aller elektrischen Komponenten und Signalleuchten

7) Uberpriifung der Adsorptionsmittel und Austausch gemass Serviceintervall
8) Leckagetest unter Druck

9) Probelauf und abschliessende Kontrolle

10) Uberpriifung der wechselseitigen Umschaltung des Adsorptionstrockners
11) Wiederinbetriebnahme des Trockners

12) Uberpriifung der Druckluftqualitat

13) Festhalten der Daten und Inspektionsinhalte im Servicebericht
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Der Hersteller empfiehlt die Durchfiihrung der folgenden Wartungsarbeiten innerhalb der
angegebenen Wartungsintervalle.

SERVICE-INTERVALLE
Produkt Typ o | o
T|R|E|E|e|e
c c S < < <
Bemerkung 218|122 |85|S
HED/ALD/MSD / OFP 0050 — 1000
ALG 80S-375S
Uberpriifung / Reinigen von:
Kondensatableiter am Vorfilter
Schalldampfer
Wechselventile
Service-Inspektion Magnetventil X
Uberpriifen von:
Trockenmittel , Aktivkohle-
Adsorber , Katalysator
Service-Kit A X
Rekalibrierung Taupunkttransmitter | Nur Taupunktsteuerung X
Carepac (Service C) X
Ersatzfillung OX (ALG)* X
Ersatzfillung AK (ALG + OFP)* X
* Herstellerempfehlung: jahrlicher Wechsel der Ersatzfullungen OX und AK gemeinsam mit

dem Service-Kit A, abhangig von der Anwendung.
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12.2 Service-Sets

12.2.1 Service-Sets HED / ALD / MSD

Artikel-Nr.

Service-Sets

HED / ALD / MSD 0050-1000

Servic-Kit A Carepac C Carepac C
Typ HED / ALD / MSD HED / ALD MSD
0050 942605 942622 942639
0080 942606 942623 942640
0100 942607 942624 942641
0150 942608 942625 942642
0175 942609 942626 942643
0225 942610 942627 942644
0300 942611 942628 942645
0375 942612 942629 942646
0550 942613 942630 942647
0650 942614 942631 942648
0850 942615 942632 942649
1000 942616 942633 942650
Inhalt
Service-Sets
HED / ALD / MSD 0050-1000
Typ Service-Kit A Carepac C
Filterelemente
0050 Filterelemente O-Ringe
O-Ringe Verschleissteilsatz Magnetventile
- Verschleissteilsatze Magnetventile Verschleissteilsatz Ableiter
Verschleissteilsatz Ableiter Schalldampfer _
1000 Schalldampfer Verschleissteile Wechselventil

Verschleissteile Wechselventil

Trockenmittel
Gasverteiler
Dichtungssatz
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12.2.2 Service-Sets ALG

Artikel-Nr.

Service-Sets

ALG 80S -375S

Typ Service-Kit A Carepac C Ersatzfiillung
ALG ALG AK / OX
80S 942686 942693 942700
100 S 942687 942694 942701
150 S 942688 942695 942702
2258 942689 942696 942703
300 S 942690 942697 942704
3758 942691 942698 942705
Inhalt
Service-Sets
ALG80S-375S
Typ Service-Kit A Carepac C
Filterelemente
. O-Ringe
80S Filterelemente Verschleissteilsatze Magnetventile
~ O-Ringe . Verschleissteilsatze Ableiter
) Verschleissteilsatze Magnetventile Schalldampfer
Verschleissteilsatze Ableiter Verschleissteilsatze Wechselventile
375S Schalldampfer Trockenmittelftllung

Verschleissteilsatze Wechselventile

Gasverteiler

AK-Fillung*®

OX-Fillung®
Dichtungssatz

* Herstellerempfehlung:

jahrlicher Wechsel der Ersatzfullungen AK und OX gemeinsam mit

dem Service-Kit A, abhangig von der Anwendung.
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12.2.3 Service-Sets OFP

Artikel-Nr.

Service-Sets

OFP 0050-1000

Typ Service-Kit A Carepac C Ersatzfillung
OFP OFP AK
0050 942656 942673 985056
0080 942657 942674 985064
0100 942658 942675 985072
0150 942659 942676 985080
0175 942660 942677 985084
0225 942661 942678 985088
0300 942662 942679 985096
0375 942663 942680 985104
0550 942664 942681 985112
0650 942665 942682 985120
0850 942666 942683 985128
1000 942667 942684 985136

Inhalt

Service-Sets

OFP 0050 - 1000

Typ Service-Kit A Carepac C
Filterelemente
O-Ringe
. Verschleissteilsatze Magnetventile
F|It((a)r_eé(iarr]geente Verschleissteilsatze Ableiter
0050 Verschleissteilsatze Magnetventile Verschlei Stcna!_lfzamvsferh ventil
- Verschleissteilsatze Ableiter erschieisstelisatze yvechselventiie
1000 Verschleissteile Absperrklappe

Schalldampfer
Verschleissteilsatze Wechselventile

Verschleissteile Antrieb (Absperrklappe)
Trockenmittelfillung
Gasverteiler
AK-Fllung*
Dichtungssatz

* Herstellerempfehlung:

jahrlicher Wechsel der Ersatzfiillung AK gemeinsam mit dem

Service-Kit A, abhdngig von der Anwendung.
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12.3 Wartung Filter

Kontrolle Druckverlust
Intervall: 1 x Monat

Kontrollieren Sie den Druckverlust der Filter an den Econometern (Differenzdruckanzeige).
Der Differenzdruck muss bei laufendem Betrieb Uberpruft werden.

—_— . -3 Filterwechsel

Econometer (Differenzdruckanzeige)

Filtergehduse-Oberteil

Filtergehause-Unterteil

Kondensatableiter (nur an den Vorfiltern)

Vorfilter mit Kondensatableiter
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Austausch Filterelemente

Intervall: 8760 h
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Bilder C10 + C11: Nachfilter.
Bilder C12 + C13: Vorfilter.

Diese Schritte sind nur erforderlich, wenn der werksseitig installierte Clip beschadigt oder nicht mehr
vorhanden ist.

C11 ‘

PETAMO
GHY 133N
(Kliber)

PETAMO
GHY 133 N
(Kliber)
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12.4 Wartung Kondensatableiter

Siehe Bedienungsanleitung ,Kondensatableiter* im Anhang 14.7 ,Hersteller-und
Zubehordokumentation®.
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12.5 Wartung — 2/2-Wege-Magnetventil

Eine vorbeugende Wartung / Reinigung wird in Abhangigkeit von den Betriebsbedingungen und bei
auffélliger Verdnderung der Schaltzeiten oder Schaltgerduschen empfohlen. Je nach
Umgebungsbedingungen ist in regelmaRigen Abstdanden die Magnetspule auf Risse und
Schmutzablagerungen und der elektrische Anschluss auf festen Sitz und sichere Abdichtung zu
Uberprifen.

Der Betreiber tragt die Verantwortung fir die Festsetzung angemessener Priuf- und Wartungsintervalle
in Abhangigkeit von den Einsatzbedingungen des Ventils.

Wartungsarbeiten dirfen nur von geschultem Fachpersonal und mit geeigneten Werkzeugen
durchgefiihrt werden.

Ersatzteile sind in Form von VerschleiBteilsatzen erhéltlich. Die Bestellnummern sind in den
Ersatzteillisten im Anhang zu finden.

Ablagerungen, Schmutz, gealterte oder verschlissene Dichtungen kénnen zu Funktionsstérungen
fuhren.

Wartungsarbeiten dirfen nur bei drucklosem Rohrsystem und von der Spannungsversorgung
getrennten Magneten durchgefihrt werden. Ein Ausbau des Ventils aus der Rohrleitung ist
nicht erforderlich.

Einbau

Magnetventil auf duRerlich erkennbare Schaden Uberprifen.

Rohrleitungssystem vordem Ventileinbau reinigen. Schmutz fihrt zu Funktionsstérungen.
Schutzkappen in den Anschlissen unmittelbar vor dem Einbau ins Rohrsystem entfernen.

Zum Abdichten der Anschlussgewinde G nach DIN ISO 228-1 wird die Verwendung von PTFE-
Dichtband empfohlen.

Verspannen des Ventilgehduses in nicht fluchtenden Rohrleitungen oder durch ungeeignetes
Werkzeug oder Dichtmaterial vermeiden.

Magnet nicht als Hebelarm verwenden!

Die Einbaulage ist beliebig.

Bei Einbaulage "Magnet senkrecht nach oben" ist die Verschlei- und Verschmutzungsgefahr jedoch
geringer.

Elektrischer Anschluss

Elektromagnet nach den Vorschriften der Elektrotechnik anschlieen.

Nach dem Anschluss ist die Schutzart durch sorgféltiges Verschlielen des Klemmraums wieder
herzustellen.

Auf sicheres Abdichten der Kabeleinfilhrung und einwandfreien Sitz der Dichtung zwischen
Magnetspule und Geratesteckdose achten.

Im fachgerecht montiertem Zustand wird Schutzart IP 65 erreicht.

Zentralschraube bei Geratesteckdosen mit max. 60 Ncm anziehen.

Sichtbare Verformung des Gehauses vermeiden!

Bei Anschlissen mit "+" und "-" Kennzeichnung ist auf polrichtigen Anschluss zu achten! An nicht
gekennzeichnete Anschlisse kdnnen die spannungsfiihrenden Leiter beliebig angeschlossen werden.

Der Schutzleiter muss an der dafir vorgesehen und gekennzeichneten Klemme
angeschlossen werden!

Funktionsprobe vor Druckbeaufschlagung wird empfohlen. Beim Schalten muss ein klickendes
Gerausch horbar sein (Anschlag des Magnetankers).

Geréatesteckdosen dlrfen nur im spannungslosen Zustand gesteckt werden!

Wechselspannungsmagnete werden bei Betrieb ohne Magnetanker zerstort.
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Funktion NC
Ruhestellung geschlossen:

Durch die Wirkung der Druckfeder im Magnetanker wird der Vorsteuersitz verschlossen.

Die Membran wird durch eine SchlieRfeder auf den Hauptventilsitz gedriickt.

Das Betriebsfluid strémt durch die Steuerbohrung in der Membran in den Steuerraum oberhalb der
Membran und erhéht die SchlielRkraft.

Schaltstellung gedffnet:

Nach Einschalten der elektrischen Spannung wird der Magnetanker durch die entstehende
Magnetkraft gegen die Polflache der Magnethiilse gezogen.

Durch den jetzt geoffneten Vorsteuersitz baut sich der Fluiddruck aus dem Steuerraum zum
Ventilausgang hin ab. Uber den Vorsteuersitz flieRt mehr Fluid aus dem Steuerraum ab, als (iber die
Steuerbohrung in der Membran nachstrémen kann. Der entstehende Differenzdruck hebt die
Membran an und der Hauptventilsitz wird gedffnet.

Storungsbeseitigung

Keine Funktion: Steuerspannung muss > 90% der Nennspannung sein. Bei niedrigen
Betriebsspannungen und groflen Leitungslangen muss ein grofder
Leiterquerschnitt gewahlt werden, um den Spannungsabfall klein zu halten.
Steuerspannung direkt vor der Magnetspule messen.

Sicherung lose oder ausgeldst: Sicherung Uberprifen.

Magnetspule defekt, kein Durchgang: Spule austauschen

Betriebsdruck zu hoch: Max. Betriebsdruck prifen
und reduzieren.

Riss in der Membran: Membran austauschen.

Ventil verschmutzt: Steuerbohrungen reinigen.

Magnetanker blockiert: Magnetanker und  Hilse
reinigen.

Ventilsitz undicht:  Ventil reinigen,
bei starken Schmutzabdriicken im Sitzbereich: Membran austauschen.

Austausch Magnetspule

Spannungsversorgung abschalten. Zentralschraube der Geratesteckdose l6sen und Steckdose
abziehen.

Click-on® Federbligel entrasten und Magnetspule abziehen. 0-Ring auf Magnethiilse bei Verhartung
austauschen.

Neue Magnetspule so auf die Hiilse stecken, dass der Federbligel in der Nut gleitet. Federbiigel in
der Raststellung flr sicheren Sitz andriicken. Magnet in gewlinschte Richtung drehen und
Geratesteckdose mit Dichtung montieren.

Zentralschraube der Geratesteckdose mit max. 60 Ncm anziehen.

Austausch Membran

Ventil drucklos machen und Versorgungsspannung abschalten.

Click-on® Federbigel entrasten und Magnetspule abziehen.

Deckelschrauben I6sen und Ventildeckel abnehmen. Druckfeder und Membran abnehmen.

Neue Membran nach Zeichnung auf Ventilgehduse montieren. Ventildeckel aufsetzen und mit
Deckelschrauben kreuzweise festschrauben.

Anzugsdrehmomente fur Schrauben M4 =2,0 Nmz10%
M5 = 3,6 Nm+10%
M6 = 6,0 Nm+10%
M8 =16,0 Nmz10%

M10  =231,0 Nmz10%
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Austausch Magnetanker Funktion NC

Ventil drucklos machen und Versorgungsspannung abschalten.

Click-on® Federbiigel entrasten und Magnetspule abziehen. 0-Ring auf Magnethiilse bei Verhartung
austauschen. Schraubstick SW 22 losschrauben. Magnethilse mit Schraubstick und Click-on®
Federbugel abnehmen. 0-Ring aus der Nut nehmen.

Druckfeder und Magnetanker austauschen. Neuen 0-Ring auf den Kragen der Magnethtilse schieben
und Magnethilse nach Zeichnung montieren. Der 0-Ring wird durch das Einschrauben des
Schraubstuicks in die dichtende Position gedrickt. Anzugsdrehmoment des Schraubstliicks 20 Nm +
10 %.

Austausch Handhilfsbetétigung

Ventil drucklos machen und Versorgungsspannung abschalten.

Click-on® Federbugel entrasten und Magnetspule abziehen. 0-Ring auf Magnethilse bei Verhartung
austauschen. Schraubstick SW 22 losschrauben. Magnethiilse mit Schraubstick und Click-on®
Federbugel abnehmen. 0-Ring aus der Nut nehmen.

Handhilfsbetatigung austauschen. Neuen 0-Ring auf den Kragen der Magnethilse schieben und
Magnethllse nach Zeichnung montieren. Der Kragen der Magnethlilse muss in die Nut der
Handhilfsbetatigung greifen. Durch das Einschrauben des Schraubstlicks wird der 0-Ring auf dem
Kragen der Magnethiilse in die dichtende Position gedrtickt.

Anzugsdrehmoment des Schraubstiicks 20 Nm £ 10 %.

Abb. , Ersatzteile”

Mit ,NC* und ,NO* markierte Teile sind im Verschleilteilsatz (siehe Ersatzteilliste im Anhang)
enthalten.
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12.6 Wartung — Wechselventile

A

Wartungsarbeiten an den Wechselventilen diirfen nur von qualifiziertem und besonders
geschultem Personal durchgefiihrt werden.

1. Nehmen Sie die Anlage ausser Betrieb.

2. Machen Sie die Anlage drucklos.

3. Demontieren Sie die komplette obere bzw. untere Rohrleitung des Adsorptionstrockners vom
Behalter bzw. von der Rohrleitung. Ldsen Sie hierzu die drei Uberwurfmuttern der

Verschraubungen (1).
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4. Demontieren Sie das Wechselventil wie folgt:

Innensechskantschrauben (6) herausschrauben
Wechselventilgehduse entnehmen (1)

Passscheiben (4) entnehmen

Ventilkafig (2) und Ventilkorper (3) austauschen

Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen montieren
Auf richtigen Sitz von Ventilkéfig (2) und Passscheibe (4) achten
Verwenden Sie zur Abdichtung neue Flachdichtungen (5)

Bitte beachten Sie, dass der Ventilkdrper fur das obere Wechselventil eine Bohrung
aufweist. Ansonsten findet keine Regeneration bzw. kein Druckaufbau statt
Der Ventilkorper fir das untere Wechselventil darf keine Bohrung aufweisen.

iff Bitte beachten Sie beim Festziehen der Innensechskantschrauben das

max. Drehmoment ( M12 : 40Nm / M16 : 95Nm )

o

Ventilgehause

Ventilkafig

Ventilkdrper

Passscheibe

Flachdichtung

Innensechskantschraube / Unterlegscheibe

ook wN=

5. Montieren Sie die komplette obere bzw. untere Rohrleitung wieder am Adsorptionstrockner.
Verbinden Sie hierzu die drei Uberwurfmuttern der Verschraubungen an den Behélter bzw.
an der Rohrleitung

6. Verwenden Sie zur Abdichtung in den Verschraubungen neue Flachdichtungen.

7. Setzen Sie die Anlage wieder unter Druck.

8. Nehmen Sie die Anlage wieder in Betrieb
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12.7 Austauschen Trockenmittel / Adsorptionsmittel

A

Das Austauschen der Adsorbentien darf nur von qualifiziertem und besonders
geschulten Personal durchgefiihrt werden.

Intervall: nach 26250 Betriebsstunden bzw. maximal 3 Jahren

Warnung!
Verletzungsgefahr durch Augenkontakt!
o Bei Kontakt der Adsorbentien mit den Augen diese sofort mit reichlich klarem Wasser

ausspulen. Es ist in jedem Fall sofort ein Arzt aufzusuchen.

Warnung!
Verletzungsgefahr durch Verschlucken!
e Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Beim Entleeren und Wiederbefiillen der Adsorber ist eine Staubmaske
(empfohlene Schutzstufe P2 bzw. FFP2) zu tragen.

1. Nehmen Sie die Anlage ausser Betrieb.
2. Machen Sie die Anlage drucklos.

3. Demontieren Sie beim HED/ALD/MSD die komplette obere und untere Rohrleitung des
Adsorptionstrockners bzw. beim OFP und beim ALG auch die Rohrleitung zum 3. Behalter. Lésen
Sie hierzu die Uberwurfmuttern der Verschraubungen an den Behéltern und am
Wechselventilgehduse. Beim Oldampfadsorber miissen nur die Uberwurfmuttern der
Verschraubungen am Behalter gelést werden um die Rohrleitungen zu demontieren.

4. Legen Sie eine ausreichende Anzahl von Auffangbehaltern (Kunststoffsdcke oder Eimer) bereit,
um das gesamte Volumen Adsorbens aus dem Adsorber aufzufangen

5. In den Verschraubungen der Behalter befinden sich Strémungsverteiler, die lose in die
Verschraubung eingelegt sind und das Adsorbens im Behalter fixieren. Ziehen Sie den unteren
Strémungsverteiler vorsichtig aus der Verschraubung. Fangen Sie das ausstromende Adsorbens
in den Auffangbehaltern auf.
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Tip: Zum Entfernen der Adsorbentien aus den Adsorbern kann auch ein Staubsauger
verwendet werden.

6. Montieren Sie den Stromungsverteiler nach Entleeren des Behalters in die untere Verschraubung
des Behadlters ein. Achten Sie darauf, dass der Strdmungsverteiler mit Flachdichtungen
abgedichtet wird.

7. Installieren Sie die untere Rohrleitung.

8. Entfernen Sie den Stromungsverteiler aus der oberen Verschraubung des Behalters.

9. Fillen Sie neues Adsorbens in den Behalter ein. Schlagen Sie leicht mit einem Gummihammer
beim Einflllen des Adsorbens auf den Behalter um das Adsorbens zu verdichten.

10. Legen Sie den Stromungsverteiler nach Befilllen des Behélters in die obere Verschraubung des
Behalters ein. Achten Sie darauf, dass die Strdmungsverteiler mit Flachdichtungen abgedichtet
werden.

11. Montieren Sie die obere Rohrleitung wieder auf die Behalter.

Setzen Sie das System unter Druck und priifen Sie alle gelésten Verbindungen auf Dichtigkeit
(z.B. durch Leckagespray).
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13 Optionen und Zubehor

Erhaltliches Zubehor:

Umschaltiiberwachung

Anfahrautomatik

Umgehungsleitung

Taupunktmessgerat UDM 300 mit 2 Alarmkontakten
Begleitheizung fur frostsicheren Betrieb
pneumatische Steuerung

Programmer

Die Dokumentation der Optionen und Zubehorteile fir Ihren Trockner finden Sie unter Kapitel 14.7.
Verwenden Sie ausschliesslich nur Original-Ersatzteile und Zubehorteile des Herstellers.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewéahrleistet, dass diese beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.
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Technische Daten / Technical Data
Ultrapure ALG-S 0035 - 0375

1 2 3 4 5 6 7
Volumenstrom| Luftanschliisse Breite Tiefe Hohe Gewicht
Volume flow | Air connections Width Depth Height Weight
m°h mm mm mm kg
0035 35 R 1/2" 650 340 1060 70
0080 80 R 3/4" 940 460 1610 199
0100 100 R1" 940 460 1610 240
0150 150 R1" 1140 680 1980 288
0225 225 R11/2" 1140 680 1980 420
0300 300 R11/2" 1580 770 2190 530
0375 375 R11/2" 1580 770 2190 795

Erlauterungen

2 Volumenstrom bezogen auf Ansaugzustand des Verdichters (1 bar, +20°C),
bei Drucklufteintritt +35°C und Betriebstberdruck 7 bar

Explanations

2 Volume flow referred to the suction status of the air compressor (1 bar, +20°C),
compressed air inlet temperature +35°C and operating pressure 7 bar

Ausgabe / issue 01.09.2008
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Ersatzteilliste / Spare Parts List
Ultrapure ALG 80 S - 375S, 230V

ab 10.2013 / from 10.2013

Pos.| Menge Benennung
Item | Quantity Description
80S 100 S 150 S 2258 3008 3758
1 P Trockenmittelbehélter MS . . . . . .
Desiccant vessel MS
P 1 Trockenmittelbehélter SP . . . . . .
Desiccant vessel SP
3 1 Trockenmittelbehé&lter AK+OX . . . . . .
Desiccant vessel AK+OX
4 g  |Casverteiler 1c963727 1c963727 1c963727 1c963728 1c963728 1c963728
Flow distributor
5 . Gasverteiler . - . - . .
Flow distributor
6 1 Vorfilter 1. Stufe
Prefilter 1st stage
61| 1 |Filterelement ™M 10486131 10486131 10486131 10486151 10486151 10486151
Filter catrigde
6.2 1 g_;?r?g 1c371252 1c371252 16371252 1c371268 1c371268 16371268
6.3 1 Econometer 1c485502 1c485502 1c485502 1c485503 1c485503 1c485503
Econometer
7 1 Vorfilter 2. Stufe
Prefilter 2nd stage
7.1 4 |Fiterelement"S 1486130 16486130 1486130 1486150 1c486150 1486150
Filter catrigde
7.2 1 8';?39 1¢371252 1¢371252 1c371252 1c371268 1c371268 1c371268
7.3 1 Econometer 1c485502 1c485502 1c485502 1c485503 1c485503 1c485503
Econometer
8 1 Nachfilter
Afterfilter
8.1 4 |Fiterelement S 1486130 16486130 1486130 1486150 1486150 1486150
Filter catrigde
8.2 1 8';?39 1¢371252 1c371252 1¢371252 1c371268 1c371268 1c371268
8.3 1 Econometer 1c485502 1c485502 1c485502 1c485503 1c485503 1c485503
Econometer
9 P Wechselventil
Shuttle valve
9.1 2 |Verschieissteilsatz Wechselventil 1987064 1987064 1987064 1987065 1987065 1987065
Servicekit shuttle valve
10 2 |¥2Wege Magnetventi 1c907365 16907365 1c907365 1¢907370 1907370 1c907370
2/2-way solenoid valve
101| 2 |Verschleissteisatz Magnetventil 1c907369 1c907369 1c907369 16907374 1c907374 16907374
Servicekit solenoid valve
11 gﬁgigg?mpfer 2x 1c900925-AS | 2x 1c900925-AS | 2x 1¢900925-AS | 2x 1c900919-AS | 2x 1c900919-AS | 2x 1¢900919-AS
12 1 |Kondensatableiter 1¢334410 1c334410 1¢334410 1c334410 16334410 1c334410
Condensate drain
12.1 1 |Verschieissteilsatz Kondensatableiter 1c334461 1c334461 16334461 1c334461 16334461 16334461
Servicekit condensate drain
13 1 |Regenerationsluftdise 1c963746-AS 1c963746-AS 1c963746-AS 1c963748-AS 1c963748-AS 1c963748-AS
Regeneration air orifice
14 2 |Manometer 1c911040 1c911040 1c911040 1c911040 1¢911040 1c911040
Pressure gauge
15 2 |Kugelhahn 1¢909701 1¢909701 1¢909701 1c909701 16909701 1¢909701
Ball valve
Steuerung
16 ! Control
16.1 1 Ersatz Steuerung Standard 1c931429 1931429 1c931429 1931429 1c931429 1931429
Replacement control Standard
16.2 1 Ersatz Steuerung Superplus 1931430 10931430 1931430 10931430 1931430 10931430
Replacement control Superplus
17 4 |usatzsteverung 16931427 16931427 16931427 1c931427 16931427 1c931427
Additional control board
18* 1 g:ﬁi‘:ﬁzn 1c909604 1c909604 1c909604 1c909604 1c909604 1c909604
19* 4 |Taupunkitransmitter 16525216 10525216 16525216 10525216 10525216 10525216
Dewpoint transmitter
* Inline Filter
20 ! Inline filter
20.1* 4 |Fiterelement 1¢900902 1¢900902 1¢900902 1¢900902 16900902 1c900902
Filter cartrigde
Dichtungssatz Rohrleitung
21 1 i Ung
Set of seals pipe for pipelines
22 1 Ersatzfiillung MS 1c985922 10985923 1c985924 1c985925 1c985926 1c985927
Spare filling MS
24 4 |Ersatzfiilung AK 1c985564 1c985572 1c985580 1c985588 10985596 1c985604
Spare filling AK
25 4 |Ersatzfillung OX 10985764 10985772 16985780 10985788 10985796 10985804
Spare filling OX

* nur Superplus Ultraconomy
* only Superplus Ultraconomy

Schutzvermerk nach DIN 34 !
Protected acc. to DIN 34 !
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Betriebsanleitung Donaldson

Ultrafilter

Kondensatableiter

Ultramat® UFM-D05

IOM_UFM-D05_DE_R07/ 09.08.2017

Originalanleitung in Deutsch



EU-Konformitatserklarung

Wir erklaren hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlagigen
Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Produkte in dem
Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder
nachtraglich vorgenommene Eingriffe bleiben unbericksichtigt.

Produktbezeichnung: UFM

Hersteller: Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Bussingstrasse 1
D —42781 Haan

Produktbeschreibung und Funktion: Kondensatableiter zur elektronisch niveaugeregelten
Ableitung von Kondensat im Druckluftnetz.

Modell Betriebsdruck (bar) Betriebsspannung
min. 08 | max. 16 95...240 VAC +£10% (50...60 Hz) / | 24...48 VAC £10% (50...60 Hz) /
o ’ 100...125 VDC +10% 18...72 VDC £10%

UFM-D03 X X X X

UFM-DO05 X X X X

UFM-D10 X X X X

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Angewandte Normen: EN 61010-1:2010
Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: 11

Die Gerate mit einer Betriebsspannung von 24...48 VAC und 18...72 VDC fallen nicht in den
Anwendungsbereich der Niederspannungs-Richtlinie.

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte Normen: EN 61326-1:2006

EN 55011:2009 + A1:2010, Gruppe 1, Klasse B
RoHs Richlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro-und Elektronikgeraten werden erfullt.

Haan, 20.04.2016 Donaldson Filtration Deutschland GmbH

/o"J'

W. Bongartz
Product Line Manager Industrial
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Piktogramme und Symbole

1 Piktogramme und Symbole

> BB ®

Installations- und Betriebsanleitung beachten

Installations- und Betriebsanleitung beachten
(auf Typenschild)

Allgemeines Gefahrensymbol (Gefahr, Warnung, Vorsicht)

Allgemeines Gefahrensymbol (Gefahr, Warnung, Vorsicht) fir Netzspannung und Netzspan-
nung fuhrende Anlagenteile

2 Sicherheitshinweise

A

MaBRnahmen:

Bitte priifen, ob diese Anleitung auch dem Geratetyp entspricht.

Beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise. Sie enthalt grundle-
gende Informationen, die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist
diese Bedienungsanleitung unbedingt vor Installation, Inbetriebnahme und Wartung vom Mon-
teur sowie vom zustandigen Betreiber / Fachpersonal zu lesen.

Die Bedienungsanleitung muss jederzeit zuganglich am Einsatzort des D05 verfligbar sein.

Zusatzlich zu dieser Betriebsanleitung sind ggf. értliche bzw. nationale Vorschriften zu beach-
ten.

Stellen Sie sicher, dass der D05 nur innerhalb der zulassigen und auf dem Typenschild aufge-
fuhrten Grenzwerte betrieben wird. Es besteht sonst eine Gefahrdung fir Menschen und Mate-
rial und es kénnen Funktions- und Betriebsstérungen auftreten.

Gefahr!
Druckluft!

Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch bers-
tende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen o-
der Tod.

. Max. Betriebsdruck nicht Giberschreiten (siehe Typenschild).

¢ Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchfiihren.

. Nur druckfestes Installationsmaterial verwenden.

+  Zulaufleitung fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer, fixierter Druckschlauch an druckfestem Rohr.

*  Verhindern Sie, dass Personen oder Gegenstande von Kondensat oder entweichender Druckluft getrof-
fen werden koénnen.

D05



Sicherheitshinweise

Gefahr!
Netzspannung!

Durch Kontakt mit Netzspannung fiihrenden nichtisolierten Teilen besteht Gefahr eines
elektrischen Schlages mit Verletzung und Tod.

MaBnahmen:

Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (z.B. VDE 0100 / IEC 60364).

Wartungs- und Installationsarbeiten bei gedffneter Steuereinheit nur im spannungsfreien Zu-
stand durchfiihren.

Die abgenommene Steuereinheit hat keinen IP-Schutzgrad.
Alle elektrischen Arbeiten durfen nur von befugtem Fachpersonal durchgefihrt werden.

Weitere Sicherheitshinweise:

Bei Installation und Betrieb sind ebenfalls die geltenden nationalen Bestimmungen und Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten.

Den D05 nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

Bei den Zulaufverschraubungen sind Gbermaflige Anzugskrafte zu vermeiden. Das gilt insbesondere flr
konische Verschraubungen.

Der D05 ist nur bei anliegender Spannung funktionstuchtig.
Test-Taster nicht zur Dauerentwasserung nutzen.
Nur Original-Ersatzteile verwenden. Nur so ist eine einwandfreie Funktion sichergestellt.

Zusatzhinweise:

Die abgenommene Steuereinheit hat keinen IP-Schutzgrad.
Bei Montage SchllUsselflache am Zulauf (Schlisselweite SW27) zum Gegenhalten benutzen.
Die Service Unit darf nicht zerlegt werden.

Vorsicht!

D05 kommen.

Fehlfunktionen in der Anwendung!
& Durch fehlerhafte Installation und mangelhafte Wartung kann es zu Fehlfunktionen am

Nicht abgeleitetes Kondensat kann zu Schaden an Anlagen und in Fertigungsprozessen
fiihren.

MaRnahmen:

D05

Eine funktionssichere Kondensatableitung optimiert direkt die Druckluftqualitat.
Zur Vermeidung von Schaden und Ausfallen bitte unbedingt beachten:

e genaues Einhalten der bestimmungsgemalien Verwendung und der Betriebsparameter des D05 im
Zusammenhang mit dem Einsatzfall (siehe dazu Kapitel ,Bestimmungsgemafe Verwendung®)

. genaues Einhalten der Installations- und Betriebshinweise in dieser Anleitung
*  regelmafRige Wartung und Kontrolle des D05 nach den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung



BestimmungsgemaRe Verwendung

3 BestimmungsgemaRe Verwendung

. Der D05 ist ein elektronisch-niveaugeregelter Kondensatableiter fir Druckluftanlagen.
. Der Einsatz erfolgt innerhalb der zulassigen Betriebsparameter (siehe Technische Daten).

. Der D05 kann Kondensat unter Betriebsdruck nahezu ohne Druckluftverlust aus den Anlagenteilen ab-
leiten.

. Der D05 bendtigt zur Funktion eine Betriebsspannung und einen Betriebsdruck (siehe Technische Da-
ten).

. Bei einem Einsatz in Anlagen mit erhdhten Anforderungen an die Druckluftqualitat (Lebensmittelindust-
rie, Medizintechnik, Laborausriistungen, spezielle Prozesse usw.), muss der Betreiber Gber Mal3nah-
men zur Uberwachung der Druckluftqualitét entscheiden. Diese beeinflussen die Sicherheit der nachfol-
genden Prozesse und kdnnen Schaden an Menschen und Anlagen vermeiden.

. Es ist Aufgabe des Betreibers, die genannten Bedingungen wahrend der gesamten Betriebsdauer zu
gewabhrleisten.

4 Ausschluss vom Anwendungsbereich

. Der D05 kann als Kondensatableiter allein keine definierte Druckluftqualitat garantieren, hierzu sind
andere zusatzliche technische Einrichtungen notwendig.

«  Der D05 ist nicht fir den Einsatz an Unterdruck oder atmosphéarischen Umgebungsdruck fihrenden
Anlagen oder in Ex-Bereichen geeignet.

. Der D05 darf nicht dauerhafter direkter Sonnen- oder Warmestrahlung ausgesetzt werden.
. Der D05 darf nicht in Bereichen mit aggressiver Atmosphare installiert und betrieben werden.

. Der D05 ist nicht beheizbar und daher nicht fur den Einsatz in frostgefahrdeten Bereichen geeignet.

»  Der D05 ist nicht fur CO2-Anlagen geeignet.

6 D05



Technische Daten

5 Technische Daten

C€

TUVRheinland

5 us

(&

min./max. Betriebsdruck
(siehe Typenschild)

0,8...16 bar (12...230 psi)
oder
1,2...16 bar (17...230 psi)

min./max. Temperatur
(siehe Typenschild)

+1...+60 °C (+34...+140 °F)
oder
+1...470 °C (+34...+158 °F)

Kondensatzulauf

G 72 (NPT %) innen
max. Einschraubtiefe 13,5 mm (1%2")

Kondensatablauf

G Y% @8 ... 10 mm Schlauchtiille

Kondensat

Olhaltig + olfrei

Gehause

Aluminium + Kunststoff, glasfaserverstarkt

Gewicht (leer)

1.0kg (2.2 Ibs)

Dieses Produkt wurde getestet nach den Anforderungen der CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 dritte Aus-
gabe unter Einbeziehung einer spateren Version der gleichen Norm, unter Beriicksichtigung des gleichen

Niveaus an Testanforderungen.

Max. Leistung fur Klimazone Blau — siehe auch Kapitel ,Klimazone und Leistungsdaten®

max. Kompressorleistung

5 m3*min (175 scfm)

max. Kaltetrocknerleistung

10 m3/min (350 scfm)

max. Filterleistung

50 m3*min (1750 scfm)

D05




Elektrische Daten

6

Elektrische Daten

Betriebsspannung
(siehe Typenschild)

95...240 VAC £10% (50...60 Hz) /100...125 VDC +10%
oder
24...48 VAC £10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC £10%

Leistungsaufnahme

P=06..3VA(W)

Empfohlener
Kabelmanteldurchmesser

@ 5.0...10 mm (0.20%...0.39")

Empfohlener

Aderquerschnitt
Federkraftklemme
(Spannungsversorgung / Relais)

0.75...1.5 mm? (AWG 16...20)

Empfohlener
Aderquerschnitt
Schraubklemme
(Spannungsversorgung)

0.75...2.5 mm? (AWG 14...20)

Empfohlener
Aderquerschnitt
Federkraftklemme
(externer Test)

0.75...1.0 mm? (AWG 18...20)

Empfohlener
Aderquerschnitt
Schraubklemme
(Relais / externer Test)

0.75...1.5 mm? (AWG 16...20)

Empfohlenes

Absetzen des Kabelmantels ~30 mm (~ 1.18")
(Spannungsversorgung / Relais)

Empfohlenes

Absetzen des Kabelmantels ~90 mm (~ 3.54")

(externer Test)

Empfohlene
Aderendhulsenlange
Federkraftklemme

~8 mm (~0.31 inch)

Empfohlene
Aderendhulsenlange
Schraubklemme

~6 mm (~0.24 inch)

Anschlussdaten des
potenzialfreien Kontaktes
Last schalten *)

AC: max. 250V / 1A
DC: max. 30V /1A

Anschlussdaten des
potenzialfreien Kontaktes
Kleinsignal schalten *)

min. 5VDC /10 mA

Anschlussdaten des
externen Testkontaktes

gerateseitig 5 VDC; Schaltstrom = 0,5 mA

Schutzart

IP 54

Uberspannungskategorie
(IEC 61010-1)

VAC =V alternating current (Wechselspannung)
VDC =V direct current (Gleichspannung)

")

das Schalten von Lasten fiihrt dazu, dass die Eigenschaften des Kontaktes fir das Schalten von

Kleinsignalen nicht mehr geeignet sind.

D05



MaRzeichnung

7 MaRzeichnung

179 (7.05)

G%2 (NPT 2) —

88,6 (3.49)

A~ N

|

|

=

130 (5.12)

117,6 (4.63)

mm (inch)

164,7 (6.48)

Gl
2 8-10
(dia 0.32-0.39)

73 (2.87)

0,9+0,1 Nm

D05




Funktion

8 Funktion

" f?
5

a

0
0 MKC Das Kondensat strémt tber die Zulaufleitung (1) in
N 0, den D05 und sammelt sich im Gehause (2).
° /] /@ Ein kapazitiv arbeitender Sensor (3) erfasst perma-
° nent den Fullstand und gibt ein Signal an die elektroni-
0L sche Steuerung sobald sich der Behalter gefullt hat.
0

Das Vorsteuerventil (4) wird betatigt und die Memb-
rane (5) offnet zur Kondensatausschleusung die Ab-
laufleitung (6).

Ist der DO5 geleert, wird die Ablaufleitung rechtzeitig
wieder dicht verschlossen, bevor unnétige Druckluft-
verluste entstehen kénnen.

10 D05



Funktion

Alarm @ <$>))> @
Po;ler. Service

<))

Alarm O @))) @
Po;ver @ service

27— @)))

Aarm @ <$>))> @
Po;ter‘ Service

<))

Alarm O <$))>
Power @ Service
2 @))

Schaltfolge des Ventils im Alarmmodus

1 min 3 min | 4 min ‘ 4 min
T I

Alarmmeldung Uber potenzialfreien Kontakt

D05

Beim D05 zeigen zwei LED’s die einzelnen Betriebs-
zustande an.

Beim Anlegen der Versorgungsspannung fuhrt der
D05 einen Selbsttest durch.

Beide LED’s sind fir ca. 1 Sekunde an, danach geht
das Gerat in den Zustand "Betriebsbereit"

Betriebsbereit, Spannung liegt an.

Ist der Kondensatablauf gestort, startet ein Alarmmo-
dus, der durch Blinken der roten Alarm-LED angezeigt
wird.

Storung /Alarm

Test der Ventilfunktion (manuelle Entwasserung): Tas-
ter ca. 2 s betatigen.

Test der Alarmfunktion (s.u.): Taster mind. 1 min beta-
tigen.

Nicht fiir Dauerentwédsserung nutzen.

Alarmmodus:

Ist der DO5 nach 1 min nicht geleert, wird eine
Stormeldung ausgeldst:

« Die Alarm-LED blinkt.

» Das Alarmrelais schaltet um (das Signal ist poten-
zialfrei abgreifbar).

* Das Ventil 6ffnet alle 4 min fir 7,5 s.

« Ist die Stérung behoben, schaltet der D05 automa-
tisch in den Normalmodus zuriick.

Mogliche Stérungsursachen sind z.B.:
* Fehler in der Installation

* Unterschreiten des Minimaldruckes

+ zu hoher Kondensatanfall (Uberlast)
« verstopfte/gesperrte Ablaufleitung

» extreme Schmutzpartikelmenge

» eingefrorene Rohrleitungen

11



Funktion
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Alam O @)))

Power @ Service

27— @)))

)

Alarm O @)))

Power @ Service

;

2— $)))

Der DO5 gibt eine Wartungsmeldung fiir einen auszu-
fuhrenden Service aus.

In Abhéngigkeit der Betriebsweise wird eine visuelle
Wartungsmeldung (Service) aktiviert, die den Tausch
der Service-Unit signalisiert.

Die Wartungsmeldung zeigt sich durch Blinken der
grunen LED ,Power*.

Die Wartungsmeldung erfolgt nach 2 x 8.760 h oder
1 Million Schaltzyklen.

Das Wartungssignal erfolgt, wenn einer der beiden
Werte erreicht ist.

Bei Stromausfall oder abgeschalteter Energie-versor-
gung bleibt der Status des Timers erhalten.

Die Tatigkeiten der Wartung sind im Kapitel ,Kontrolle
und Wartung“ beschrieben.

Vor dem Tausch der Service-Unit ist ein Reset durch-
zufuihren. Die Steuereinheit ist durch Betatigen des

Rasthakens zu I6sen. Im abgenommenen Zustand ist
der Test-Taster mindestens 5 Sekunden zu betatigen.

D05
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9 Installation

Gefahr!

Druckluft!

Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch bers-
tende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen o-
der Tod.

MaBnahmen:

Max. Betriebsdruck nicht Uberschreiten (siehe Typenschild).

Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchfiihren.

Nur druckfestes Installationsmaterial verwenden.

Zulaufleitung fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer, fixierter Druckschlauch an druckfestem Rohr.

Verhindern Sie, dass Personen oder Gegenstande von Kondensat oder entweichender Druckluft getrof-
fen werden kénnen.

Vorsicht!
Fehlfunktionen in der Anwendung!

Durch fehlerhafte Installation und mangelhafte Wartung kann es zu Fehlfunktionen am
D05 kommen.

Nicht abgeleitetes Kondensat kann zu Schaden an Anlagen und in Fertigungsprozessen
fuhren.

MaBnahmen:

Eine funktionssichere Kondensatableitung optimiert direkt die Druckluftqualitat.
Zur Vermeidung von Schaden und Ausféllen bitte unbedingt beachten:

. genaues Einhalten der bestimmungsgemaflen Verwendung und der Betriebsparameter des D05 im
Zusammenhang mit dem Einsatzfall (siehe dazu Kapitel ,Bestimmungsgemafe Verwendung®)

* genaues Einhalten der Installations- und Betriebshinweise in dieser Anleitung
. regelmaBige Wartung und Kontrolle des D05 nach den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung

Hinweis:

Beachten Sie unbedingt alle aufgefiihrten Gefahren- und Warnhinweise.

Beachten Sie auch alle Vorschriften und Hinweise des Arbeits- und Brandschutzes am jeweiligen Installati-
onsort.

Verwenden Sie grundsatzlich nur geeignetes und passendes Werkzeug und Material in ordnungsgemafem
Zustand.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und ungeeignete Gerate, wie Hochdruckreiniger.

Beachten Sie, dass Kondensate aggressive und gesundheitsschadigende Bestandteile enthalten kénnen.
Deshalb sollte ein Hautkontakt vermieden werden.

Kondensat ist ein entsorgungspflichtiger Abfall, welcher in geeigneten Behaltern aufgefangen, entsorgt oder
aufbereitet werden muss.

D05 13



Installation

Installationshinweise:
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Nur die dargestellte Einbaulage des D05 (3) ist zu-
I&ssig. Niemals liegend oder in anderer Schraglage
montieren.

Zulaufrohr (1) und Kugelventil (2) mind. G%%.
Kein Filter oder Sieb im Zulauf.

Gefalle im Zulauf >1%.

Nur Kugelventile (2) verwenden.

Betriebsdruck: min. 0,8/1,2 bar (12/17 psig), max.
16 bar (230 psig). Siehe Typenschild.

Kurzer, fixierter Druckschlauch (4) an druckfestem
Rohr.

Pro Meter Steigung in der Ablaufleitung (5) erhéht
sich der erforderliche Mindestdruck um 0,1 bar
(1,4 psi).

Ablaufleitung (5) max. 5 m (16,4ft) steigend.
Sammelleitung (6) mind. 2" mit 1% Gefalle verle-
gen.

Ablaufleitung (5) von oben in Sammelleitung (6)
fuhren.

Vor Inbetriebnahme immer Dichtheitsprifung
durchfihren und korrektes Einrasten der Steuer-
einheit kontrollieren.

D05



Installation

falsch

Druckdifferenzen!

Jede Kondensatanfallstelle muss separat entwassert
werden.

kontinuierliches Gefélle!

Bei Verrohrung der Zulaufleitung kein Wassersack.

Prallflache!

Soll aus der Leitung direkt entwassert werden, ist
eine Umlenkung des Luftstromes sinnvoll.

g

Entliftung!

Bei nicht ausreichendem Gefalle im Zulauf oder bei
anderen Zulaufproblemen, muss eine Luftausgleichs-
leitung verlegt werden.

D05
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Elektrische Installation

10 Elektrische Installation

Gefahr!

Netzspannung!
Durch Kontakt mit Netzspannung fiihrenden nichtisolierten Teilen besteht Gefahr eines
elektrischen Schlages mit Verletzung und Tod.

MaBnahmen:
. Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (z.B. VDE 0100 / IEC 60364).

*  Wartungs- und Installationsarbeiten bei geéffneter Steuereinheit nur im spannungsfreien Zu-
stand durchfiihren.

* Die abgenommene Steuereinheit hat keinen IP-Schutzgrad.
*  Alle elektrischen Arbeiten durfen nur von befugtem Fachpersonal durchgefihrt werden.

Hinweis:

Stromversorgungsanschluss:

1. Zulassige Netzspannung auf Typenschild ablesen
und unbedingt einhalten.

2. Fur die Versorgungsspannung muss in der Nahe
eine sicher zugangliche Trennvorrichtung vorge-
sehen werden (z.B. Netzstecker oder Schalter),
der alle stromflihrenden Leiter trennt.

3. Bei Versorgung mit einer Kleinspannung
(<50 VAC / <75 VDC) nur eine Funktionsklein-
spannung mit sicherer Trennung verwenden.

4. Installationsarbeiten geman

NC CO NO VDE 0100 / IEC 60364 ausflhren.
X2.3 X2.2 X2.1 5. Klemmenbelegung beachten.
INT GND 6. Nicht unter Spannung installieren.
X3.1 X3.2 7. fgﬂrfgrt])en (1) 16sen und Haubenoberteil (2) ab-
o/@ 8. Kabelverschraubung (3) I6sen, Dichtstopfen ent-

fernen (wenn vorhanden) und Kabel (4) fur Span-
nungsversorgung durchfiihren.

9. Kabel (4) an Klemmen X1 (1.1, 1.2) (5) anschlie-
‘//@ Ren.

10.Die Kabel wie dargestellt verlegen (siehe auch

@ Klemmenbelegung im folgenden Text).
@ 11.Kabelverschraubung (3) leicht dichtend anziehen.
—
12.Haubenoberteil (2) aufsetzen und Schrauben (1)
N/-\ L+ handfest anziehen.
X1.2\ X1.1

o O
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Elektrische Installation

Anschluss des potenzialfreien Kontaktes und des
externen Test:

1.
2.

3.

Auswahl des passenden Kabels.

Anschluss erfolgt an X2 und X3, wie nebenste-
hend dargestellt.

Die Installationsschritte sind analog zum Strom-
versorgungsanschluss.

Fihrt der potenzialfreie Kontakt beriihrungsge-
fahrliche Spannungen, so ist auch hierfir eine
Trennvorrichtung, wie oben beschrieben, vorzuse-
hen.

Bei der Verwendung der potenzialfreien Kontakte
und des Anschlusses externer Test ist auf ausrei-
chenden Abstand bzw. geeignete Isolation nach
EN 60664-1 gegeniuiber den weiteren Teilen der
Baugruppe zu achten.

Bei Verwendung einer mehradrigen, gemeinsa-
men Leitung fir den Anschluss des potenzial-
freien Kontaktes und des externen Tests muss
diese Leitung hinsichtlich ihrer Bemessungsdaten
fur die héchste vorkommende Spannung und den
vorgesehenen Temperaturbereich geeignet sein.

Klemmenbelegung Netzspannung (Betriebsspannung)

X1 X2 X3
)
+ | <l ol ol o=
J| 2| z| 0| 22|58
82
C fa)
[72]
g ol %
o | @
> | >| =
o| 8| | 2| ®| &
j —_
8| S| E| E| E|l &2
| ©o| O o o| X
| c| €| o| €| o | O
— | N| | N| O] < |
< | | | &|] &| o | ®
D05

Spannungsversorgung
« X1.1 L+
« X1.2 N/-

L = AuRenleiter
N = Neutralleiter
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Elektrische Installation

Klemmenbelegung Kleinspannung (Betriebsspannung)

X1 X2 X3 Spannungsversorgung
A o X1.1 L/+
+ - (@) @) ol =z
< z | Z e X1.2 N/-
_ =z pzd O Z | = 5]
o | 2
c =
g 8| @
o | @
ol 5| 3| g| §|E
o (0] s
| z| E| E| E|lg |82
o o @] Q o x
o Q c o c ) )
| N | N @ — A
— — N N N | ™ ™

Klemmenbelegung des potenzialfreien Kontaktes und des externen Testes

X1 X2 X3 Stérmeldung / potenzialfreier Kontakt:
a « X21n.o.
5 > % 8 (2) 2 (ZD ¢ X2.2com.
« X23n.c.
. n.c. - com. geschlossen bei Stérung oder Spannungsausfall
3 2 (Ruhestrom-Prinzip)
G 2 = n.o. - com. geschlossen bei Normalbetrieb
& © § Die Kontakte X2.1 - 2.3 sind potenzialfrei.
o o %’ é %’ < Externer Test / Fernsteuerung:
S| 2| E| E| E| 8 2 + X 3.1 externer Test (IN1)
o o o o @] x
a Q| c o c| o | O « X32GND
N N R Y Kontakte verbunden = Test aktiv = Ableiten
A I I A B Kontakte offen = Test inaktiv
Die Kontakte X 3.1 -3.2 sind nicht potenzialfrei.
Hinweis:

Bei Versorgung mit einer Kleinspannung (< 50 VAC / < 75 VDC) nur eine Funktionskleinspannung mit siche-
rer Trennung verwenden.

Die Kabelverschraubung leicht dichtend anziehen.
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Elektrische Installation

al

)
)

SENSOR [}

Elektroschema

+24VDC  — -
+5VDC
r
GND
—
N =
o)
x
|_
Z
o)
(&)

——

ALARM
POWER
TEST

X1.1 L+
POWER
X1.2 N/-
X2.1 n.o.
X2.2 com.
X2.3 n.c.
X3.1 IN1
ext. Test
X3.2 GND

spring contacts

<]

E—X VALVE

Service Unit

D05
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Kontrolle und Wartung

11 Kontrolle und Wartung

Gefahr!

Druckluft!

Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch bers-
tende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen o-
der Tod.

MaBnahmen:

. Max. Betriebsdruck nicht Uberschreiten (siehe Typenschild).

*  Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchfiihren.

*  Nur druckfestes Installationsmaterial verwenden.

»  Zulaufleitung fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer, fixierter Druckschlauch an druckfestem Rohr.

*  Verhindern Sie, dass Personen oder Gegenstande von Kondensat oder entweichender Druckluft getrof-
fen werden koénnen.

Gefahr!
Netzspannung!

Durch Kontakt mit Netzspannung fiihrenden nichtisolierten Teilen besteht Gefahr eines
elektrischen Schlages mit Verletzung und Tod.

MaBRnahmen:
. Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (z.B. VDE 0100 / IEC 60364).

*  Wartungs- und Installationsarbeiten bei gedffneter Steuereinheit nur im spannungsfreien Zu-
stand durchfiihren.

. Die abgenommene Steuereinheit hat keinen IP-Schutzgrad.
*  Alle elektrischen Arbeiten dirfen nur von befugtem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Vorsicht!

Fehlfunktionen in der Anwendung!
Durch fehlerhafte Installation und mangelhafte Wartung kann es zu Fehlfunktionen am
D05 kommen.

Nicht abgeleitetes Kondensat kann zu Schaden an Anlagen und in Fertigungsprozessen
fuhren.

MaBnahmen:
. Eine funktionssichere Kondensatableitung optimiert direkt die Druckluftqualitat.
*  Zur Vermeidung von Schaden und Ausféllen bitte unbedingt beachten:

. genaues Einhalten der bestimmungsgemaflen Verwendung und der Betriebsparameter des D05 im
Zusammenhang mit dem Einsatzfall (siehe dazu Kapitel ,Bestimmungsgemale Verwendung®)

*  genaues Einhalten der Installations- und Betriebshinweise in dieser Anleitung
. regelmafige Wartung und Kontrolle des D05 nach den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung
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Kontrolle und Wartung

Hinweis:

Beachten Sie unbedingt alle aufgefiihrten Gefahren- und Warnhinweise.

Beachten Sie auch alle Vorschriften und Hinweise des Arbeits- und Brandschutzes am jeweiligen Installati-
onsort.

Verwenden Sie grundsétzlich nur geeignetes und passendes Werkzeug und Material in ordnungsgemafiem
Zustand.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und ungeeignete Gerate, wie Hochdruckreiniger.

Beachten Sie, dass Kondensate aggressive und gesundheitsschadigende Bestandteile enthalten konnen.
Deshalb sollte ein Hautkontakt vermieden werden.

Kondensat ist ein entsorgungspflichtiger Abfall, welcher in geeigneten Behaltern aufgefangen, entsorgt oder
aufbereitet werden muss.

Wartungs-Empfehlung:
Nach 2 x 8760 Betriebsstunden oder 1 Million Schalt-

Alarm O ‘$))) @ zyklen erfolgt eine Wartungsmeldung.

Power @ Service Die griine Power-LED blinkt. Danach oder spatestens

FAE S 1) nach zwei Jahren (2 x 8760 Betriebsstunden) muss
die Service-Unit (5) ausgetauscht werden.
Aarm O @» 1. Vor dem Tausch der Service-Unit ist ein Reset
durchzufihren. Die Steuereinheit ist durch Betati-

Power @ Service gen des Rasthakens zu I6sen. Im abgenommenen

y <)) Zustand ist der TEST-Taster unterhalb der LED
— mindestens 5 Sekunden zu betéatigen.

2. Steuereinheit (1) durch Driicken des Rasthakens
(2) abnehmen

3. D05 vom Ablauf (3) I6sen

4. Design-Schale (4) (wenn vorhanden) mittels
Schraubendreher (10) entfernen

5. Service-Unit (5) von Verrohrung am Zulauf ab-
bauen durch Lésen der Uberwurfmutter

6. oder Schrauben (6) von Winkeltille (7) entfernen
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Kontrolle und Wartung
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Mmax =4 -8 Nm

. oder Schrauben (8) am Zwischenadapter (9) I6sen

und diesen nach unten von der Service-Unit abzie-
hen

Kontrollieren, ob neue Service-Unit (5) zur Steuer-
einheit (1) passt

(Typbezeichnung und Farbe des

Rasthakens (2))

. Montage der neuen Service-Unit (5) in umgekehr-

ter Reihenfolge.

Montage Steuereinheit auf Service-Unit:

1.

Kontrollieren, ob Service-Unit (5) zur Steuereinheit
(1) passt (Typbezeichnung und Farbe des Rastha-
kens)

. Kontrollieren ob Dichtmatte (11) und Kontaktfedern

(13) sauber, trocken und frei von Fremdkorpern
sind.

Sensor (12) in Fihlerrohrplatte (14) einfihren.

. Haken (15) der Steuereinheit (1) in FUhlerrohrplatte

(14) einhangen.

. Steuereinheit (1) gegen Service-Unit (5) driicken

und einrasten

Inbetriebnahme nach Wartung:
Vor Inbetriebnahme immer durchfiihren:

Dichtheitsprifung der Anschlussverschraubung
Kontrolle der elektrischen Anschlisse

Kontrolle der korrekten Einrastung der Steuerein-
heit
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Fehlersuche und Fehlerbehebung

12 Fehlersuche und Fehlerbehebung

Fehlerbild Mdogliche Ursachen MaBRnahmen
Spannungsversorgung fehlerhaft Spannung auf Typenschild Gberpriifen
Aarm O @)) Platine defekt Anschlusse und Betriebsspannung
Power O Service Uberprifen
<)) Platinen auf mdgliche Beschadigungen

LED leuchtet nicht

Uberprufen

Alarm O Q’p)))
Power @ Service

%< $)))

)

LED leuchtet
permanent orange

Fehler beim Programmstart
Platine defekt

Geréat von der Betriebsspannung tren-
nen und nach > 5 s erneut zuschalten.

Platinen auf mdgliche Beschadigungen
Uberprufen

Alarm O $>))>
Power. Service

><4))

Test-Taster betatigt,
aber keine Kondensa-
tableitung

Zu- und/oder Ablaufleitung abge-
sperrt oder verstopft

Verschleif}

Platine defekt

Service-Unit defekt
Mindestdruck unterschritten
Maximaldruck Uberschritten

Zu- und Ablaufleitung kontrollieren

Prifen, ob Ventil hdrbar 6ffnet (Test-
Taster mehrmals > 2 s betéatigen)

Platine auf mdgliche Beschadigungen
Uberprifen

Betriebsdruck Uberprifen

Alarm O $))>
Power @ Service

P $)))

Kondensatableitung
nur wenn Test-Taster
betatigt

Zulaufleitung ohne ausreichendes
Gefélle

Querschnitt zu gering

Zu hoher Kondensatanfall
(Schwall)

Service-Unit sehr stark ver-
schmutzt

Zulaufleitung mit Gefalle verlegen
Service-Unit austauschen

Alarm O ($l))>
Power @ Service
2—c $)))

=)

Gerat blast permanent
ab

Service-Unit defekt oder ver-
schmutzt

Service-Unit austauschen

D05
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M
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P
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Prallflache 15

S

Schutzgrad 5, 16, 20
Selbsttest 11
Service-Unit 21
Sicherheitshinweise 4
Steuereinheit 22
Stérung 23
Stérungsbeseitigung 23
Stoérungsursachen 11
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T

Technische Daten 7
Trouble shooting 23
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Vorsteuerventil 10

w

Wartung 20
Wartungsarbeiten 4, 13, 20
Wartungs-Empfehlung 21
Wassersack 15
Winkeltille 21
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Biissingstrafie 1
42781 Haan
Deutschland

A Donaldson.
V FILTRATION SOLUTIONS

EU Konformitatserklarung

nach Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU

Donaldson Filtration Deutschland GmbH

DE121399181

Tel. +49 (0) 21 29/569-0
Fax +49 (0) 21 29/5 69-100

Email: CAP-de@donaldson.com

http://www.donaldson.com

Wir erklaren hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlagigen
Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Produkte in dem

Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder

nachtraglich vorgenommene Eingriffe bleiben unbertcksichtigt.

Produktbezeichnung / Baureihe:

Typ:

Spannungsvarianten:
Seriennummer:
Produktbeschreibung und Funktion:

Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU

Angewandtes Konformitatsverfahren:
Fluidgruppe gemaf Art. 13:

Ultrapac HED, ALD, MSD, Oilfreepac OFP

Ultrapure ALG-S

0005, 0010, 0015, 0025, 0035/35S, 0080/80S
0100/100S, 0150/150S, 0175, 0225/225S,
0300/300S, 0375/375S, 0550, 0650, 0850, 1000
230 VAC, 115 VAC, 24 VDC

siehe Typenschild

Adsorptionstrockner zur Aufbereitung und Trocknung

von Druckluft

Kategorie | / Modul A

Gruppe 2

Baugruppe, bestehend ausfolgenden druckiragenden Komponenten:

Zul. CE-
Typ Benennung Betriebs- | Kategorie | Modul | Kennzeichnung | Seriennummer
druck geman
0225, 0300, | Filtergehause, .
0375 Vorfilter DF-0450 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Filtergehause, .
0550 Vorfilter DF-0600 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Filtergehause, .
0650 Vorfilter DF-0750 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Filtergehause, .
0850, 1000 Vorfilter DE-1100 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
0225, 0300, | Filtergehause, .
0375 Nachfilter DF-0450 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Filtergehause, .
0550 Nachfilter DF-0600 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Filtergehause, .
0650 Nachfilter DF-0750 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Filtergehause, .
0850, 1000 Nachfilter DF-1100 16 bar I A 2014/68/EU s. Typenschild
Rohrleitungssystem,
0225 - 1000 geschraubtg, . 16 bar Art. 4, Abs. 3 Keine Keine
gepresste Fittings,
diverse Armaturen
Adsorberbehalter Einfacher
0225 - 1000 142 16 bar Druckbehalter nach 2014/29/EU s. Typenschild
2014/29/EU
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Donaldson Filtration Deutschland GmbH DE121399181 Tel. +49 (0) 21 29/569-0
’5' DOHaldSOH Biissingstrae 1 Fax +49 (0) 21 29/5 69-100
V FILTRATION SOLUTIONS 42781 Haan Email: CAP-de@donaldson.com

Deutschland http://www.donaldson.com

Angewandtes Regelwerk: AD 2000
Angewandte Normen und technische Spezifikationen:  DIN EN ISO 12100:2011-03
Die Typen 0005, 0010, 0015, 0025, 0035, 0080, 0100, 0150 und 0175 fallen in keine Druckgeratekategorie und

sind gemaR Artikel 4, Absatz 3 in Ubereinstimmung mit der in den Mitgliedstaaten geltenden guten
Ingenieurpraxis ausgelegt und werden dieser entsprechend hergestellt.

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Angewandte Normen und technische
Spezifikationen: EN 61010-1:2020-03

Die Gerate mit der Betriebsspannung 24 V DC fallen nicht in den Anwendungsbereich der Niederspannungs-
Richtlinie

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte Normen und technische EN 61326-1:2022-11 Emission: Class B
Spezifikationen: Immunity: Industrial Area

f

Haan, 21.07.2023

Ort und Datum der Ausstellung

Markus Breinig
Director Engineering
Industrial Gases
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