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Donaldson

VAZNO

Pazljivo proditajte ovaj priru¢nik prije ugradnje.

OBJASNJENJE KORISTENIH SIMBOLA

D Navode se informacije o uc¢inkovitom radu filtra za prasinu.
Navode se vazne informacije za sprje¢avanje ostec¢enja.

A Navodi se vazno upozorenje za sprjecavanje ozljede ili velikog o$tec¢enja.



Serija DCE 100

UvoD

Serija DCE 100 kompaktan je i ekonomican filtar za pra$inu, idealan za odzracivanje
malih koli¢ina prasnjavog zraka na na kantama, lijevcima i posudama na transportnim
sustavima i sustavima za rukovanje materijalom. S glavnim tijelom izradenim od
304 L nehrdajuéeg Celika kao standarda, mnogo je bolja alternativa vre¢astom
filtru i osigurava sukladnost s vazeéim zakonima kojima se regulira zastita na radu
i zakonima o nadzoru tvari opasnih za zdravlje (CoSHH).

Mali cirkularni otisak serije DCE 100 znaci moguénosti optimalnog postavljanja na
posudu, a zbog kompaktnog dizajna odzra¢ni filtar lako se ugraduje u uvjetima
ograniCene visine.

Tijekom redovnih uvjeta rada, filtar za prasinu moZze obradivati 200-400 m3/h zraka
(ovisno o velicini filtra za praSinu i brzini filtracije). Nazivna oznaka ventilatorskog
filtra za prasinu iznosi do 225 m3/h na 50 mm w.g. U uvjetima punog protoka, razina
zvuénog tlaka za ventilatorski model iznosi respektabilnih 79 dB(A), odnosno 75
dB(A) kad je opremljen dodatnim akusti¢nim difuzorom. Mjerenja su provedena u
polureverberacijskim uvjetima, 1 metar od prednjeg dijela filtra za prasinu.
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UGRADNJA

Postavljanje na posudu

Za postavljanje filtra za prasinu DCE 100 na posudu, bit ¢e potrebno napraviti
otvor promjera 295 i odgovaraju¢a ucvrséenja na 345 PCD-u (vidjeti sl. 11 2). Prije
postavljanja, na donji dio prirubnice trebalo bi staviti neprekinutu brtvenu traku ili
odgovarajuce brtvilo da bi se osiguralo brtvljenje spoja izmedu filtra i za praSinu i
posude.

A Pobrinite se da filtar za prasinu bude siguran. U¢vrstite u mjestu prije otvaranja
poklopca ili kutije ventilatora jer ¢e filtar za prasinu postati nestabilan.

A Na ventilatorskim filtrima za prasinu, tijekom odrZzavanja membranskog i pilot
ventila, preporucuje se promijeniti polozaj sigurnosnih ruénih ucévrséivaca kao
potporu razdjelnom priklju¢ku nakon okretanja.

A Nakon zatvaranja poklopca, pazite da ne uklijestite prste izmedu poklopca i
filtra za praSinu.

Rasterecenje tlaka

Radi zastite sustava za CiS¢enje trebalo bi ugraditi rasteretni ventil odgovarajuce
veli¢ine postavljen na 4,2 bara (60 psig).

Zahtjevi koji se odnose na komprimirani zrak

Filtrima za prasinu serije DCE 100 potrebna je neovisna opskrba c¢istim, suhim
komprimiranim zrakom. Podaci o preporu¢enom tlaku i potrosnji zraka nalaze se u
tablici 1.

Oznaka dizajna nalazi se na svakom razdjelnom prikljucku.

Da bi se osiguralo odrzavanije ispravnog tlaka zraka, pored filtra trebalo bi ugraditi
mijerac i separator vlage/regulator tlaka.

Maksimalni radni tlak: 3,5 bara (50 psi)
Proizvod tlaka x volumena: 10,1 bar litara

TABLICA 1 - POTROSNJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA

Radni pritisak komprimiranog tlaka

2,8 bara (40 psig)

Volumen atmosferskog zraka (FAD pri intervalima od 12 sek.
— fiksno)

1,6 m3/hr (0,9 cfm)

Trajanje pulsa (fiksno)

200 ms

Minimalni promijer cijevi:
Fleksibilan spoj (tipiéna duzina 1 m)
Cvrsta cijev (maks. duzina 30 m)

Ye-inéni NB (6)
Vo-inéni NB (12)
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<<« Potreban je prostor za uklanjanje uloska —

Najmanije 1150 (ulozak 2,5 m2)
Najmanije 1380 (ulozak 3,6 m?)
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<<«—— Potreban je prostor za uklanjanje uloska ———

Najmanje 1150 (ulozak 2,5 m2)
Najmanje 1380 (ulozak 3,6 m2)
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SPECIFIKACIJE

Elektricne informacije

A (Sigurnosnom) Uredbom o isporuci strojeva 1992 utvrdena je obveza osi-
guravanja odgovarajuce izolacije i isklopa u nuzdi. Zbog razliCitih instalacija
na lokaciji, navedeno ne moze osigurati Donaldson nego je to odgovornost
Klijenta.

A Sve elektri¢ne radove trebalo bi obaviti stru¢no osoblje.

Impulsno otresanje — ulazni naponi

Filtar za praSinu moze biti opremljen raznim zavojnicama (za raspon napona vidjeti
popise rezervnih dijelova, stavke 22A do 22J).

Impulsno otresanje — zahtjevi za snagom

Izmjeni¢na (AC) verzija: 15 VA (osigura¢ dovoda napajanja 1A)
Istosmjerna (DC) verzija: 15 W (osigura¢ dovoda napajanja 1A)
Spoijite DIN prikljuénicu (koja se nalazi na ventilu) na sljedeci nacin:

1||-

Uzemljenje: Uzemljenje

4+ Prikljucak 1:Plus napajanje/faza

— Priklju¢ak 2:Minus napajanje/nula

Motor ventilatora

Za nestandardne motore (ij. IP65 i alternativne napone) savjetujete se s tvrtkom
Donaldson. Za pojedinosti o spajanju, vidjeti oznaku na motoru (standardno se
nalazi na poklopcu priklju¢ne kutije).

Za ventilatorski filtar za prasinu potrebna je oprema za zastitu i direktan uklop motora
na mrezu. Za preopterecenje i veliCine kabela vidjeti tablice u nastavku.

TABLICA 2 - PODACI O MOTORU 0,37 kW TABLICA 3 - STRUJA | VELICINA OSIGURACA
Standardni motori Prikladno za raspone napona i . Velicina osiguraca
Motor ventilatora Struja —
3 faan 220-240 Vi 380-420 V, 50 Hz (0,37 kW) motora HRC | Osiguracka
; 200-250 Vi 380-500 V, 60 Hz osigurac Zca
o 50 Hz 220240V, 50 Hz 3-fazni (400 V) 0,92 amp 4amp 8 amp
lazni 60 Hz 220-240V. 60 Hz 1-fazni (230 V) 3,2amp 10 amp 16 amp
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SPECIFIKACIJE

Informacije o ulos$ku

Donaldsonov naborani antistaticki ulozak proizveden je za visoke tolerancije od
upredenog poliesterskog materijala. To ukljucuje Siroke nabore da bi se osiguralo
ucinkovito ispustanje nakupina prasine. Ulozak se postavlja kroz otvor u brtvenom
okviru, brtveni prsten pri¢vrS§cuje se izmedu prirubnice uloska i brtvenog okvira pri
¢emu se stvara brtva koja ne propusta prasinu. Radi zadrzavanja pravih antistati¢kih
znacajki, spoj bi trebalo napraviti na pricvrsne vijke filtra za prasinu.

D Za uklanjanje uloska, potrebno je otvoriti poklopac da bi se napravio prostor

za fleksibilne spojeve na elektricne Zice |

dovode komprimiranog zraka.

Ucinak ventilatora (dostupan je dizajn od 50 Hz i 60 Hz)

STATICKI TLAK NA ULAZU VENTILATORA (mm
W.G.
2]
o

0 50 100 150 200 250 300 350

STOPA PROTOKA VOLUMENA ZRAKA (m?3/h)

TABLICA 4 - RAZINE ZVUCNOG TLAKA (LAeq)
DCE 125B i 136B | DCE 125F i 136F
S akusti¢nim difuzorom Nije primjenjivo 75 dB(A)
Bez akusti¢nog difuzora Nije primjenjivo 79 dB(A)
TABLICA 5 - OGRANICENJA DIZAJNA
Raspon temperature —10°C do +60 °C
Raspon tlaka —200 mm WG do +200 mm WG
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REZERVNI DIJELOVI

25
15,16
27,28
29, 30

23,24
16, 27, 37
29, 30
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13, 14, 26

13, 14, 26

Serija DCE 100 - ventilatorski Serija DCE 100 - ventilatorski
model model
Modeli 125B i 136B Modeli 125F i 136F
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REZERVNI DIJELOVI

Br. stavke

1A
1B
2

0 N O o bW

10A
10B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22A
22B
22C
22D
22E
22F
22G
22H
22J
23A
23B
24
25A
25B
25C
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

10

Br. dijela

5139-9001
5139-9003
1414-0003
21966-527
21966-521
21995-709
21176-276
21996-230
21183-416
1489-0006
3189-9010
25653-206
25247-605
3181-0062
23581-074
21995-708
21993-108
21176-275
18276-122
25433-852
25433-702
27638-216
25647-701
25647-886
25647-887
25647-888
25647-889
25647-890
25647-891
25647-892
25647-893
25647-894
1421-9000
1421-9001
21924-565
27572-546
27562-627
27562-628
1411-0017
21966-465
21177-245
21966-413
21176-273
1429-0009
22532-541
22532-596
27736-160
27833-164
27833-157
21993-138
21932-413

Opis

Ulozak 2,5 m? antistatiCki

UloZak 3,6 m? antistaticki
Stezaljke uloska
Vijak M10 x 60 mm
Vijak M10 x 35 mm

M10 sigurnosna matica

M10 podlozna plocica

M10 krilna matica

Pokrov za kraj navoja

Akusti¢na mlaznica

20 mm membranski ventil
Rezervna membrana

¥-in€na BSP sigurnosna matica
Ravni prikljuéak "2 inca BSP
Rucni kotaci

M8 sigurnosna matica

M8 matica

M8 podlozna plocica

Najlonska cijev @5 mm x 200 mm duZzine
Cijevni tuljac

Cijevna matica

Pribor ventila otresanja

Pilot ventil (manja zavojnica)
Zavojnica DC 24 V

Zavojnica DC 48V

Zavojnica DC 110V

Zavojnica DC 240V

Zavojnica AC 24V 50 Hz i 60 Hz
Zavojnica AC 48V 50 Hz i 60 Hz
Zavojnica AC 110 V 50 Hz
Zavojnica AC 120V 60Hz
Zavojnica AC 230V 50 Hz i 60 Hz
Ventilator 50 Hz

Ventilator 60 Hz

Pokrovni vijak prikljué¢ne glave
Motor 71 okvir 0,37 kW 3ph**
Motor 71 okvir 0,37 kW 1ph 50 Hz**
Motor 71 okvir 0,37 kW 1ph 60 Hz**
Lanac za ucvrséivanje ru¢nog kotaca
Vijak M8 x 20 mm

M8 podlozna plocica otporna na tre$nju
Vijak M6 x 16 mm

M6 podlozna plocica

Brtva kutije ventilatora

Zakvacka

Kuka

M20 kabelska uvodnica

M20 brtvena podloZna plocica
M20 sigurnosna matica

M8 tanka matica

Vijak M6 x 16 mm ch. hd.

* Preporuceni rezervni dijelovi za do dvije godine rada

Koli¢ina po filtru za prasinu

125B
1

E N \C I \C I |V

—
o

=S - =S =N =SS

o RN - R ERE - R - R - [FGY o) (R

125F
1

[\S I \o)

o B NN = 4o N oD

B O N 24 4 4 4 4 a4 4d 4 dda el a a2 DN =

=
N

NN DNDN = oo

** Standardni motori (vidjeti pojedinosti o motoru na stranici 7.)

136B

N

=
o &

— [ o R B TS

— R o G o R R B o [EG [1G) S

136F

NN NN MNDNDDND =

a#l\)l\)—‘—‘—‘—*

Il D EY o . (N N RN N R, RN BN SR —

-
N

AN DN 2 4 a2 o

€ € £ C K C K C K < K <« <«




